=

Registrieren

Sie sich noch
HEUTE, um die
Garantie zu
aktivieren!!!

+=iNN
CORPORATION

9281 LeSaint Drive ¢ Fairfield, Ohio 45014
Telefon (513) 874-2818 « Fax (513) 874-2914

Verkauf: 1-800-543-7166

T30/T30D HydroSeeder®
CE-konform

Bedienungsanleitung und Ersatzteilehandbuch

Modell MN Seriennr.

T30/T30D CE MN0629



03/01/16

Initial release.

FOR OFFICE USE ONLY

MNO0301

06/30/16

Part numbers update.

MNO630




FINN

CORPORATION

AKTIVIERUNG DER FINN MASCHINENGARANTIE

WICHTIGE INFORMATIONEN ZUR AKTIVIERUNG
DER FINN MASCHINENGARANTIE!!

DER KAUFER MUSS UNBEDINGT DIE FOLGENDEN SCHRITTE DURCHFUHREN,
UM DIE BESCHRANKTE GARANTIE DER FINN CORPORATION ZU AKTIVIEREN.

o FULLEN SIE DAS FORMULAR FUR DIE MASCHINENREGISTRIERUNG
AUS UND SENDEN SIE DIESES AUF DEM POSTWEG AN DIE FINN CORPORATION.

WENN DER FINN CORPORATION KEIN VOLLSTANDIG AUSGEFULLTES REGISTRIERUNGSFORMULAR
VORLIEGT, WIRD IHR GARANTIEANSPRUCH ABGELEHNT.

Nachdem die FINN Maschine registriert wurde, wird die beschrankte Garantie von FINN gemaf der auf der
nachsten Seite aufgefiihrten Garantieerklarung aktiviert.

<<Inanspruchnahme der Garantie fiir Reparaturarbeiten und Ersatzteile.>>

& 1 . BENACHRICHTIGEN SIE DIE FINN CORPORATION UBER DEN MATERIAL-
ODER VERARBEITUNGSFEHLER

1-800-543-7166 Durchwahl (246)
WARRANTY@FINNCORP.COM

@)2 NACHDEM FINN VON IHNEN ODER IHREM SERVICEHANDLER INFORMIERT
WURDE, GEHT FINN FOLGENDERMASSEN VOR:

> UBERPRUFUNG, OB DIE REGISTRIERUNG VORLIEGT
> UBERPRUFUNG, OB DIE GARANTIEZEIT NOCH GULTIG IST

> UBERPRUFUNG, OB DIE BETROFFENEN TEILE UNTER DER GARANTIE
GEDECKT SIND (ANSTEHENDE INSPEKTION DER FEHLERHAFTEN TEILE
DURCH FINN)

> ZUSENDUNG DER ERSATZTEILE UND EINES INFORMATIONSPAKETS FUR
GARANTIEANSPRUCHE

> AUFFORDERUNG, ALLE IN DEM PAKET AUFGEFUHRTEN ANWEISUNGEN ZU
BEFOLGEN
» Das Etikett fiir die zu reparierenden Teile vollstandig ausfillen.
» Das Etikett an den fehlerhaften Teilen anbringen.

» Die Teile und das vollstandig ausgefullte Formular zur Geltendmachung
von Garantieanspriichen unter Verwendung des Riicksendeetiketts an die
FINN Corporation senden. (Innerhalb von 2 Wochen)

= Das orangefarbene Identifikationsblatt mit der W/RMA-Nr. auBen auf den
Versandkarton kleben.
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Garantiezeit:
Auf Hydroseeder und Strohgebl&se 2 Jahre oder 2000 Betriebsstunden
(je nachdem, was zu erst eintritt). Auf alle anderen Maschinen 1 Jahr oder
1200 Betriebsstunden (je nachdem, was zuerst eintritt).

Kommerzielle beschrankte Garantie
Mit Wirkung vom  01.04.2011

UNSERE GEWAHRLEISTUNG:

Die Finn Corporation garantiert dem Erstkaufer, der die Produkte nutzt (oder an Dritte

vermietet), fir den oben genannten Zeitraum, dass alle neuen von Finn hergestellten

Baumaschinen, Ersatz- und Zubehdrteile (auBer den hierin ausgeschlossenen) frei von

Material- und Verarbeitungsfehlern sind. Die wahrend der Laufzeit der Garantie

bereitgestellten Ersatzteile sind fur die jeweils restliche Garantiezeit der Produkte, in

die sie eingebaut sind, genau wie die Originalteile unter der Garantie gedeckt.

LEISTUNGEN VON FINN IM GARANTIEFALL:

Nachdem Finn tiber material- oder verarbeitungsbedingte Méngel gemédR oben

genannter Garantie informiert wurde, geht die Finn Corporation folgendermalen vor:

o Uberprifung, ob der Garantieanspruch innerhalb der giiltigen Garantiezeit liegt.

o Uberpriifung, ob das Produkt und die Maschine bei Finn registriert wurden und
somit unter der Garantie gedeckt sind.

o Nachdem die Garantiezeit und die Registrierung berpriift und bestétigt wurden,
wird Ihnen Finn entweder neue oder reparierte Ersatzteile und ein
sInformationspaket fir Garantieanspriiche mit  Anweisungen fiir die
Abwicklung des Garantieanspruchs zusenden.

o Beurteilung des zuriickgeschickten fehlerhaften Teils. Hinweis: Wenn das
fehlerhafte Teil nicht innerhalb von zwei Wochen zurtickgesendet wird, wird
dem Kunden eine Rechnung zugesandt. Darlber hinaus werden Schéden, die
nicht durch die Garantie abgedeckt sind, dem Kunden in Rechnung gestellt.

e Abstimmung der Ersatzteil- und Versandkosten mit dem Kunden auf Basis
unserer Inspektion der fehlerhaften Teile und Bestétigung der Deckung unter
dieser Garantie gemdR den Garantiebestimmungen.

o Mitder Behebung von Méngeln in der vorstehend beschriebenen Art und Weise
hat die Finn Corporation ihre Verpflichtungen unter dieser Garantie erfullt.

INANSPRUCHNAHME DER GARANTIE:

o Derunter der oben beschriebenen beschrankten Garantie geschiitzte Kaufer muss
die Maschine bei Finn REGISTRIEREN, UM GARANTIEANSPRUCHE
GELTEND MACHEN ZU KONNEN.

o Schadensnummer: Informieren Sie die Abteilung zur Abwicklung von
Garantieanspriichen am selben oder nachsten Tag (iber die beabsichtigte
Durchfiihrung ~ von  Garantiearbeittn ~ und  beantragen ~ Sie  eine
»Garantieanspruchsnummer*,

o Alle Garantiearbeiten miissen unter Vorlage eines Kostenvoranschlags fiir die
durchzufuhrende Arbeit von Finn vorab genehmigt werden. Bei Erteilung der
Genehmigung wird Ihnen Finn vor dem Beginn der Reparaturarbeit eine
Genehmigungsnummer fiir die durchzufiihrende Arbeit zuteilen. (AUSNAHME:
Nicht erforderlich, wenn die Arbeitskosten den im Tarifplan aufgefiihrten
Erstattungshetrdgen entsprechen oder darunter liegen.)

o Die Erstattung von Arbeitskosten beruht auf dem von Finn erstellten Tarifplan.
Wenn dieser Tarifplan nicht anwendbar ist, wird der Erstattungsbetrag auf Basis
der von Finn festgelegten angemessen Stundenzahl berechnet.

o Bitte benachrichtigen Sie die Finn Corporation Uber jegliche Material- oder
Verarbeitungsfehler wie in dieser Garantie beschrieben.

»  Web-Benachrichtigung: Warranty@Finncorp.com
»  Telefon 1-800-543-7166 NSt. 246

o Befolgen Sie die Schritte im ,,Informationspaket fir Garantieanspriiche* (die
lhnen von Finn zugesendet wird) und schicken Sie die fehlerhaften Teile wie
beschrieben an die Finn Corporation zurtick.

o Falls es sich bei dem fehlerhaften Teil um eine Hydraulikkomponente handelt,
wird lhnen Finn eventuell ein ,,Olanalyse-Kit” senden, mit der Bitte, eine
Olprobe zu entnehmen und an ein Labor zu schicken. Anweisungen zur
Verwendung des Olanalyse-Kits werden beigefiigt. Wenn dieser Aufforderung
nicht nachgekommen wird, erlischt die Garantie.

GARANTIEAUSSCHLUSSE:

1. Normale VerschleiBteile, dazugehdrige Ausriistung oder Zubehér von
Drittanbietern, wie z. B. verschiedene Filter, Flissigkeiten, Bremsen,
Kupplungsbeldge, Riemen, Schlduche, Glihbirnen, Gleitringdichtung,
Kupplungen mit Ubertotpunktfeder, Reifen, Ziindungen, Anlasser, Batterien,
Magnetziinder, Vergaser, Motoren und Arbeitsaufwand, oder hnliche bzw.
andere Maschinen oder Zubehdrgerate. (Diese Teile sind unter der jeweiligen
Herstellergarantie gedeckt).

2. Secondhand-, gebrauchte, umgearbeitete oder Uberholte Maschinen oder
Ersatzteile.

3. Defekte, Funktionsstdrungen oder Ausfélle, die auf Unfélle, Misshrauch,
unsachgeméRe  Verwendung, nicht ordnungsgemdle Wartung  oder
Nichteinhaltung der Betriebs- und Wartungsanleitungen der Finn Corporation
zurtickzufuhren sind.

4. Die Garantie erlischt und wird sofort nichtig, wenn die Defekte oder
Produktausfélle durch Zubehdr oder Ersatzteile entstehen bzw. verursacht
werden, die nicht von der Finn Corporation gefertigt oder geliefert wurden,
egal ob sie von Kéufern, Handlern oder einer anderen Partei stammen.

5. Diese Garantie deckt KEINE Kosten, die in Verbindung mit dem Transport der
Maschine zur Reparaturstétte entstehen, wie z. B. Kilometer, Kraftstoff oder
Avrbeitsstunden. Diese Kosten sind vom Eigenttimer der Maschine zu tragen.

6. Handler und Kunden sind fur die Befolgung sémtlicher in den Bedienungs- und
Maschinenanleitungen  empfohlenen  Richtlinien zur saisonalen und
Langzeitlagerung der Maschine verantwortlich, d. h. Finn, Motor, Kupplung,
Pumpe, Motor usw. Maschinenausfalle aufgrund der Nichteinhaltung dieser
Richtlinien sind nicht unter der Garantie gedeckt.

DIESES IST DIE EINZIGE AUSDRUCKLICHE GARANTIE AUF

UNSERE PRODUKTE:

Wir ibernehmen keine anderen ausdrticklichen Gewahrleistungen und keine anderen

Personen sind berechtigt, solche Gewahrleistungen zu Ubernehmen. Der

Distributor/Handler ist nicht befugt, im Namen der Finn Corporation Zusagen oder

Versprechungen abzugeben oder die Bestimmungen oder Beschrénkungen dieser

Garantie auf irgendeine Art zu dndern.

DIESE GARANTIE ERSETZT ALLE ANDEREN AUSDRUCKLICHEN ODER

STILLSCHWEIGENDEN = GEWAHRLEISTUNGEN, DARUNTER AUCH

GEWAHRLEISTUNGEN IN BEZUG AUF DIE MARKTTAUGLICHKEIT UND

EIGNUNG FUR EINEN BESTIMMTEN ZWECK.

BESCHRANKUNG UNSERER VERPFLICHTUNG BEZUGLICH DER

ERWORBENEN PRODUKTE:

DIE HIERIN GENANNTEN RECHTSBEHELFE DES BENUTZERS GELTEN

AUSSCHLIESSLICH, UNABHANGIG DAVON, OB DER DEFEKT ZUM

ZEITPUNKT DER AUSLIEFERUNG DES PRODUKTS AN DEN KAUFER

FESTSTELLBAR ODER VERBORGEN WAR.

ALLE REPARATURARBEITEN UNTER DER GARANTIE MUSSEN VON

EINEM VON FINN AUTORISIERTEN SERVICEANBIETER ODER EINER

VON FINN AUSGEWAHLTEN REPARATURWERKSTATT AUSGEFUHRT

WERDEN.

TRANSPORT-, BEFORDERUNGS-. LAGERUNGS- ODER AHNLICHE

KOSTEN FALLEN NICHT UNTER FINNS VERPFLICHTUNG UNTER DIESER

GARANTIE UND MUSSEN VOM EIGENTUMER DER MASCHINE

GETRAGEN WERDEN.

DER WESENTLICHE ZWECK dieses ausschlieBlichen Rechtshehelfs ist die

Bereitstellung von Reparaturarbeiten oder Ersatzteilen an den Erstkaufer fir Teile,

die sich innerhalb des hierin festgelegten Garantiezeitraums und der Bedingungen als

fehlerhaft erweisen. Dieser ausschlieBliche Rechtsbehelf erfillt seinen wesentlichen

Zweck (im Sinne dieses im Uniform Commercial Code [einheitliches Handelsgesetz]

verwendeten Begriffs), vorausgesetzt Finn ist bereit, nachdem das Unternehmen von

einem bestimmten Defekt Kenntnis erhalt, die fehlerhaften Teile in einem
wirtschaftlich angemessenen Zeitraum zu reparieren oder zu ersetzen.

Finn haftet unter KEINEN UMSTANDEN fir Sonder-, Folge-, Neben- oder
indirekte ~ Sch&den,  einschlieRlich  Ertragsverluste  oder  entgangene
Geschaftschancen, in Bezug auf den Verkauf der unter dieser Garantie gedeckten
Produkte oder damit im Zusammenhang stehende Handlungen. Das Unternehmen
haftet auch nicht fiir Sachschéden, die einer Person entstehen, die sich unter dem
Gesetz als Drittbegiinstigte auf den Gewahrleistungsanspruch beruft.

MITTEILUNG:

Zur Gewahrleistung der ordnungsgemaRen Leistung und des sicheren Betriebs Ihrer
Maschinen EMPFIEHLT die FINN CORPORATION die ausschlieliche Verwendung
von Ersatz- und Zubehdrteilen der Finn Corporation. Bestehen Sie beim Kauf, der
Reparatur oder beim Ersatz von Maschinen und Zubehérteilen von Finn auf Ersatz-
und Zubehorteile, die von der Finn Corporation gefertigt und geliefert wurden. Da die
Finn Corporation nicht gewéhrleisten kann, dass Ersatz- und Zubehdrteile von
Drittunternehmen den Qualitatsstandards, Spezifikationen oder betrieblichen
Anforderungen der Finn Corporation entsprechen, gilt unsere Garantie nicht fir
Ausfélle oder Defekte eines Produkts der Finn Corporation, die von Zubehdrteilen
oder Komponenten Dritter verursacht wurden. Die Verwendung von Maschinen der
Finn Corporation mit Ersatz- oder Zubehérteilen von Drittherstellern kann
Personenschaden zur Folge haben.
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SICHERHEIT GEHT VOR

SICHERHEIT steht bei der Bedienung von neuen oder gebrauchten
Maschinen stets an erster Stelle!

Die FINN Corporation rat allen Benutzern, sich mit der neuen Maschine und
ihrem sicheren Betrieb vertraut zu machen.

Auf den ersten funf Seiten dieses Handbuchs sind die wichtigsten
sicherheitstechnischen Aspekte in Verbindung mit der Maschine
zusammengefasst. Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor Inbetriebnahme der
Maschine vollstandig und aufmerksam durch.

Die folgenden Symbole werden in den Abschnitten ,,Betrieb*
und ,,Wartung“ des Handbuchs verwendet, um auf die
Sicherheitsverfahren aufmerksam zu machen.

Gefahr weist auf eine unmittelbare Gefahr
A GEFAH R hin, die bei Nichtbeachtung des Hinweises zu
schweren oder tédlichen Verletzungen FUHRT.
Achtung weist auf eine potenzielle Gefahr
_ hin, die bei Nichtbeachtung des Hinweises
zu schweren oder tddlichen Verletzungen
fuhren KONNTE.

Vorsicht weist auf eine potenzielle Gefahr hin,

A VORS|CHT die bei Nichtbeachtung des Hinweises zu leicht-

oder mittelgradigen Verletzungen fihren KANN.

Hinweis weist auf wichtige Informationen hin,
MlTTEILUNG die bei Nichtbeachtung Geréateschaden zur Folge

haben KONNEN.

HINWEIS: Dies sind hilfreiche Informationen

CALIFORNIA PROPOSITION 65

Motorabgase und einige ihrer Bestandteile verursachen
_ nach den Erkenntnissen des US-Bundesstaates Kalifornien

Krebs, Geburtsfehler und andere Schaden an den
Fortpflanzungsorganen. Schutzausristung tragen.

Batteriepole, Klemmen und ahnliches Zubehor enthalten Blei und
_ Bleiverbindungen, die nach Kenntnissen des US-Bundesstaates

Kalifornien Krebs und Schaden an den Fortpflanzungsorganen
verursachen kénnen. Nach der Handhabung die Hande waschen.



SICHERHEITSTECHNISCHE HINWEISE ZUM HYDROSEEDER®

Maschinenbediener missen mit allen in diesem Abschnitt behandelten sicherheitstechnischen
Aspekten vertraut sein und vor Inbetriebnahme der Maschine das Handbuch vollstandig
gelesen haben. Ein Exemplar des Handbuchs sollte stets bei der Maschine aufbewahrt werden.
Es liegt in der Verantwortung des Maschinenbedieners, sich mit den in diesem Abschnitt
zusammengefassten sicherheitstechnischen Hinweisen vollstdndig vertraut zu machen.
Denken Sie daran: Sicherheit beginnt bei IHNEN. Gute Sicherheitspraktiken schitzen nicht
nur Sie, sondern auch lhre Kollegen und in der Nahe befindliche Personen. Bitte beachten:
Der Sicherheitsabschnitt ist nur fur diese Art von Maschine bestimmt. Des Weiteren sind alle gebrauchlichen
ArbeitsschutzmalRnahmen durchzuflhren. Denken Sie daran, dass in erster Linie Sie fUr die Sicherheit
verantwortlich sind.

Der FINN HydroSeeder® wurde speziell entwickelt, um Wasser, Saatgut, Diingemittel, Diingekalk und
Hydromulch zu mischen und auf das vorbereitete Saatbett auszubringen. Die beim Mischen eines oder
mehrerer der oben aufgeflihrten Stoffe entstehenden Schlamme kdénnen reagieren und im Tank schadliche
oder todliche Gase erzeugen. Warme, Verdunstung oder langere Entleervorgange kénnen bzw. werden die
Bildung dieser Gase beschleunigen. Informationen zur Reaktivitdt der einzelnen Schldmme-Bestandteile
erhalten Sie beim jeweiligen Lieferanten.

UBERPRUFUNG DER MASCHINE

VOR DER INBETRIEBNAHME (die
Maschineniiberpriifung ist bei
ausgeschaltetem Motor durchzufiihren)

/
Ly

Bei einem HydroSeeder® Anhingegerit sind
Anhangekupplung, Anhangekupplungsbolzen, Lampen,
Bremse und alle Sicherheitsbauteile zu Gberprifen.

Bei einer am Fahrgestell montierten
Maschine missen die Vorrichtungen
zum Befestigen des HydroSeeder®
am Lkw- oder Anhangerrahmen
Uberpriift werden.

Sicherstellen, dass die Schutzblgel an der Fiillluke sicher
angebracht ist.

Uberpriifen, ob alle Schutzabdeckungen sicher
angebracht sind.

Vorsichtig in die Fullluke schauen und den Schldammetank
auf Fremdkorper Uberprifen. Beim Einstieg in den Tank
mussen stets die in Schritt 3 in Abschnitt IV. WARTUNG
aufgefihrten Verfahren befolgt werden.

Nicht benétigte Gegenstande (oder Materialien) von der
Oberseite des Tanks entfernen.

Sicherstellen, dass sich keine Arbeiter auf oder in der
Maschine befinden. Vor dem Starten des Motors mit einem
optischen und akustischen Signal darauf hinweisen, dass
die Maschine sicher in Betrieb genommen werden kann.

Alle Hydraulikschlauche auf Risse, Ausbeulungen
oder Schaden Uberprifen. Beschadigte Schlauche
sofort ersetzen.

Alle Auslassschlauche auf Risse, Ausbeulungen
oder Schaden Uberprifen. Beschadigte Schlauche
sofort ersetzen.

ILBETRIEB DER MASCHINE

. Beim Betrieb der Maschine stets eine

Schutzbrille tragen. Des Weiteren sollte

die personliche Schutzkleidung, wie

z. B. Sicherheitsschuhe, Gehdrschutz,

Schutzhandschuhe, Schutzhelme,

Staubschutzmasken usw., gemaf den

Warnschildern an der Maschine, den
Bedienungsanleitungen oder den Baustellenanforderungen
getragen werden. Ringe, Armbanduhren usw. ablegen.
Keine lose sitzende Kleidung tragen, die sich in den
beweglichen Maschinenteilen verfangen kdnnte.

. Beim Betrieb der Maschine missen stets

alle Schutzabdeckungen angebracht sein.

. Die Maschine wahrend des Transports nicht befiillen.

Die Maschine nur befiillen, wenn sie auf einer moglichst
ebenen Flache abgestellt ist. Keine Stifte, Feuerzeuge,
Papierstiicke, Plastikbeutel usw. in den Tank fallen

lassen, da diese Gegenstande das Schlammesystem
verstopfen kdnnten. Sollte dennoch ein Gegenstand in den
Tank geraten sein, NICHT in den Tank greifen, um den
Fremdkorper zu entfernen. Siehe Schritt 3 in Abschnitt V.
WARTUNG, bevor Personal in den Tank steigen darf.

. Sicherstellen, dass sich in dem zu bespriihenden Gebiet

keine Personen, Tiere usw. aufhalten.

. Der Fahrer des Transport- oder Zugfahrzeugs ist fur

die Sicherheit des Maschinenbedieners verantwortlich.
Sicherstellen, dass der Fahrer Gefahrenquellen fir den
Bediener kennt und diese vermeidet, wie z. B. niedrige
Aste, tief hangende Stromleitungen usw. Die Fahrzeuge,
auf deren Ladeflache die Maschine verzurrt ist, bzw. die
Zugfahrzeuge langsam bremsen und anfahren. Abruptes
Starten oder Bremsen vermeiden. Die Maschine niemals an
einem Hang oder Hugel betreiben, der fir den Fahrer und/
oder Bediener eine Gefahr darstellt. Alle Personen mussen
die Stopp- und Startsignale zwischen Fahrer und Bediener
einsehen und sich mit diesen vertraut machen, bevor die
Maschine in Betrieb genommen wird.



10.

Die Maschine nur mit einer
Hochstgeschwindigkeit von 8 km/h (5
mph) fahren, wenn sich ein Bediener auf
der Plattform befindet.

Die Maschine niemals in geschlossenen
Bereichen betreiben, aulRer der
Abtransport der von der Maschine

und dem Fahrzeug, auf dessen
Ladeflache die Maschine verzurrt

ist, ausgestoRenen Abgase ist
gewahrleistet. Es kénnte sich toédliches
Kohlenmonoxid ansammeln.

Die Maschine darf niemals von
Personen betrieben werden, die
erschopft und mide sind oder unter
dem Einfluss von Alkohol, illegalen
Drogen oder Medikamenten stehen.
Maschinenbediener missen sich

in guter korperlicher und geistiger
Verfassung befinden.

Die Maschine darf niemals modifiziert werden.
Maschinenteile diirfen nur fiir Wartungszwecke entfernt
und mussen vor Wiederaufnahme des Betriebs wieder
montiert werden.

Zum Aufsteigen auf die Maschine oder
Absteigen von der Maschine die Stufen
oder Leiter verwenden. Niemals auf eine
fahrende Maschine aufsteigen oder von
einer fahrenden Maschine absteigen.

SCHLAMMEAUSBRINGUNG

Den Sprihstrahl nicht auf elektrische
Leitungen, Transformatoren oder andere
elektrische Hochspannungsleiter richten.
Den Sprihstrahl niemals auf Personen,
Tiere oder nicht fir die Ausbringung
bestimmte Bereiche richten.

Die Kupplung
darf bei
geschlossenem
Ruckfihrungs-
und Auslassventil
(wie rechts
abgebildet)
niemals
eingekuppelt
(eingeschaltet)
werden. Wenn
beide Ventile
wahrend

des Betriebs
geschlossen
sind, kommt es zu einer extrem hohen Warmeentwicklung
und es besteht die Gefahr schwerer Kdrperverletzungen
und Gerateschaden.

. Vor dem Offnen der Ventile oder

. Bei Verwendung des ferngesteuerten Ventils muss das

Ruickfuhrungsventil gedffnet sein und das Material zurick

in den Tank flieRen. Eine geschlossene oder verstopfte
Riickfiihrungsleitung verursacht eine Uberhitzung der Pumpe
oder Auslassleitungen, was schwere Korperverletzungen und
Gerateschaden zur Folge haben kann.

. Wahrend der Ausbringung mit einem Schlauch kann

das Schlauchende unter hohem Druck stehen. Deshalb
mussen die Helfer mit den FiRen fest und sicher auf der
Arbeitsplattform stehen. Der Maschinenbediener darf den
Schlauch erst dann allmahlich mit Druck beaufschlagen,
wenn alle Helfer richtig positioniert sind und den Schlauch
unter Kontrolle haben. Bei Arbeiten an Hangen sind eventuell
zusatzliche Personen zum Halten des Schlauchs erforderlich.
Zum sicheren Halten des Schlauchs sollte dieser tiber

die Schulter oder unter beiden Armen hindurch gefihrt
werden. Der Schlauch darf niemals zwischen den Beinen
hindurch gefiihrt bzw. gehalten werden. Wenn der Helfer den
Schlauch alleine nicht sicher handhaben kann, sollten am
Schlauchende weitere Personen positioniert werden.

. Mit der Ausbringung an der am weitesten entfernten Flache

beginnen und in Richtung HydroSeeder® arbeiten, um ein
Ausrutschen auf dem schlupfrigen Boden zu vermeiden.

Rohrschellen die Maschine ausschalten
und prufen, ob das im Rohr befindliche
Material heil? ist. Wenn das Material
heil} ist, duirfen die Ventile oder
Rohrschellen NICHT gedffnet werden,
da die Gefahr schwerer Verletzungen
besteht. Abkiihlen lassen und Ventile oder Rohrschellen
vorsichtig 6ffnen.

. Zum Schutz des Bedieners und um zu verhindern, dass

nasses Material auf die Oberseite des Tanks spritzt, sollte
der Deckel der Flllluke nur zum Einflillen der Materialien
gedffnet werden.

. Vor Inbetriebnahme der Maschine rutschigen Mulch oder

verspritzten Schlammezusatz von der Oberseite des Tanks
und dem Arbeitsbereich abwaschen.



IV. WARTUNG

1.

Vor Wartungsarbeiten den Motor
ausschalten und alle beweglichen Teile
zum Stillstand kommen lassen. Um ein
versehentliches Starten des Motors zu
verhindern, die Batteriekabel trennen.
Im Motorbereich einen Warnanhanger

anbringen, um auf den Wartungsvorgang

aufmerksam zu machen. Den Motor

gemal Vorschrift 29 CFR 1910.147

der Occupational Safety and Health

Administration (OSHA) absperren 6.
und gegen unbefugten Zugriff oder

unbeabsichtigtes Einschalten sichern.

Bestimmte
Zusatzstoffe
kénnen mit oder
ohne Wasser oder
Waéarme bzw. im
Laufe der Zeit
reagieren und
schadliche oder
tédliche Gase
freisetzen! Angaben
zur Reaktivitat

der Zusatzstoffe
erhalten Sie beim jeweiligen Lieferanten.

Der Schlammetank muss nach jedem Einsatztag
ausgespllt und abgelassen werden.

Der Tank kann gemafR der OSHA-Vorschrift 29 CFR
1910.146 als geschlossener Raum erachtet werden. Vor
dem Betreten eines geschlossenen Raums, muss das
Unternehmen Verfahren ausarbeiten, die das sichere
Betreten von geschlossenen Raumen gewahrleisten. Dabei
ist sicherzustellen, dass dieser Plan alle Anforderungen der
Vorschrift 29 CFR 1910.146 oder der lokalen gesetzlichen
Bestimmungen erfiillt, darunter:

a) Tank ablassen, spllen und beliften.

b)  Motor ausschalten, Batteriekabel
trennen, absperren und
gegen unbefugten Zugriff oder
unbeabsichtigtes Einschalten
sichern (29 CFR 1910.147).

c) Fur kontinuierliche Beluftung sorgen oder ein
geeignetes Atemschutzgerat bereitstellen.

d) Sollte ein Einstieg in den Tank erforderlich sein, das
Personal mit einer Rettungsleine absichern.

e) Sicherstellen, dass sich eine zweite Person aufRerhalb
des Tanks befindet, die mit der Person im Tank
kommunizieren und diese im Notfall mithilfe der
Rettungsleine herausziehen kann.

Vor dem Lésen der Klemmen oder
Offnen der Ventile sicherstellen, dass
das in der Leitung befindliche Material
nicht heil} ist. Dazu das Rohr beriihren.
Das Personal darf NICHT mit dem
Material in Kontakt kommen. Dies
kénnte schwere Korperverletzungen zur Folge haben.

. Bei Anhangegeraten sind die

allgemeinen Wartungsarbeiten /
durchzuflihren, wie z. B. Uberpriifung i

der Sicherheitsketten, Anhangekupplung, !
Anhangekupplungsbolzen, Reifen M
und Bremse. Abgenutzte oder

beschadigte Teile reparieren oder

ersetzen. Die Maschine niemals mit

falschem Reifendruck oder beschadigten Reifen betreiben.
Zum Aufpumpen eines reparierten Reifens stets einen
Sicherheitskafig oder eine Haltevorrichtung verwenden.

Batteriewartung: Blei-Saure-Batterien

enthalten Schwefelsaure, die bei

Kontakt Augen- oder Hautschaden

verursacht. Um zu verhindern, dass

Saure in die Augen gelangt, sollte immer

ein Gesichtsschutz getragen werden.

Falls Saure in die Augen gelangt, diese

unverzlglich mit sauberem Wasser spulen und einen Arzt
aufsuchen. Zum Schutz der Haut Gummihandschuhe und
Schutzkleidung tragen. Blei-Saure-Batterien erzeugen
entzlindliche und explosive Gase. Lichtbogen, Funken,
Flammen und brennende Zigaretten von der Batterie
fernhalten.

. Kraftstoff auffiillen: Den Tank niemals bei laufendem

Motor, wahrend Sie rauchen oder in der Nahe von offenen
Flammen auffiillen. Beim Umgang mit Kraftstoffen und

bei Arbeiten an der Kraftstoffanlage darf niemals geraucht
werden. Die in einem leeren Kraftstoffbehalter enthaltenen
Dampfe sind explosiv. Niemals an Kraftstoffleitungen, Tanks
oder Behaltern schneiden oder schweilRen. Vor dem Starten
des Motors mindestens 3 m (10 ft.) von der Zapfsaule
wegfahren. Verschitteten Kraftstoff aufwischen und die
Stelle trocknen lassen, bevor der Motor gestartet wird.

WICHTIG: Darauf achten, dass kein Kraftstoff,
Schmiermittel oder Hydraulikdl in den Erdboden eindringt
bzw. in die Kanalisation abgelassen wird. Alle Flussigkeiten
auffangen und gemaR den geltenden Vorschriften
entsorgen.

. Fur die Maschine sollten nur genehmigte Originalersatzteile

von FINN verwendet werden.

. Wenn der Motor mit einer Gliihkerze oder einem

Ansaugkrimmer mit Vorwarmer ausgestattet ist, darf

kein Kaltstartmittel verwendet werden. Dies kdnnte eine
Explosion oder einen Brand verursachen und schwere oder
todliche Verletzungen zur Folge haben.

. Der unter Druck stehende Kraftstoff bzw. das unter

Druck stehende Hydraulikdl kann in die Haut und Augen
eindringen und Blindheit sowie schwere oder tddliche
Verletzungen verursachen. Da sich im Hydrauliksystem
Druck aufbauen kann, missen die Entliftungsdeckel
vorsichtig abgenommen werden.

. Sicherstellen, dass alle Sicherheitsschilder an der Maschine

in gut lesbarem Zustand gehalten werden. Ersatzschilder
sind bei der FINN Corporation erhaltlich. Auf der nachsten
Seite sind die derzeit an der Maschine angebrachten
Sicherheitsschilder aufgefiihrt. Die Anzahl und Position
aller Sicherheitsschilder an der Maschine ist dem Abschnitt
Ersatzteile dieses Handbuchs zu entnehmen.



ALLGEMEINE SICHERHEITSSCHILDER

Warnung vor
gefahrlicher
elektrischer
Spannung

Warnung
vor einer
Gefahrenstelle

Lichtbogen-
oder Explo-
sionsgefahr

Stromschlag-
gefahr

Warnung
vor elektro-
statischer
Entladung

Einzugsgefahr

Warnung vor
elektrostatisch
gefahrdetem
Bereich

Verbrennungs-
gefahr
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Warnung
vor CO2 -
Erstickungs-
gefahr

Explosions-
gefahr oder
Gefahr durch
hohen Druck

Warnung vor
explosions-
gefahrlichen
Stoffen

Warnung vor
atzenden
Stoffen

Gefahr eines
Abschneidens/
Einquetschens
von
Gliedmalen

Gefahr von
Sehschaden

Gefahr eines
Abschneidens/
Abtrennens
von
Gliedmalien

Gefahr von
Seh- und
Horschaden

Gefahr von
Seh- und
Horschaden
sowie Schaden
der Atemwege

Gefahr eines
Abtrennens
der Hand beim
Hineinreichen
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Gefahr von
Horverlust

Brandgefahr

Gefahr durch
Dampfe/Staub

Quetschpunkt/
Einzugsgefahr

Erdung erfor-
derlich

Quetschgefahr

Quetschgefahr/
Quetschpunkt

Quetsch-/
Einzugsgefahr

Hochspan-
nungsgefahr



ALLGEMEINE SICHERHEITSSCHILDER

Gefahr

vor einer
Durchdringung
der Haut

Warnung vor
schweren
Gegenstanden

Eﬁ

A
Warnung
vor heilder
Oberflache

Einzugsgefahr

Spritzgefahr

Warnung vor

durch lose

Kleidung Absturzgefahr
Quetschpunkt/

Gefahr durch Warnung vor

laufenden Gurt Stolpergefahr

Warnung vor
Stolverlet-
zungen

Warnung vor
giftigen Stoffen

Sturzgefahr/
Verlust des
Gleichgewichts

Warnung vor
Hochfrequenz

Malnahmen
seitens des
Bedieners
erforderlich

Warnung vor
automatischem
Anlauf

Gefahr eines

Abtrennens Gebrauchs-
von Gliedma- anleitung
Ren durch beachten

rotierende Teile

Warnung vor
rotierender
Welle

Atemschutz
benutzen
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Augenschutz
benutzen

Gehorschutz
benutzen

Augen-, Gehor-
und Kopfschutz
benutzen

Atem-, Augen-
. Gehor- und
Kopfschutz
benutzen

Sicherheits-
schuhe tragen

Gegen unbefug-
ten Zugriff oder
unbeabsichtig-
tes Einschalten
sichern

Schutzhand-
schuhe
benutzen

Anhanger-
sicherung

Hebepunkt



ALLGEMEINE SICHERHEITSSCHILDER

Schutzab- .
Nicht verstellen
deckungen :
) oder blockieren
nicht entfernen

BerlUhren ver-
boten

Nicht auf
elektrische
Leitungen
spruhen

ZUSATZLICHE SICHERHEITSSCHILDER

A GEFAHR

;2

GEFAHR DURCH BEENGTEN RAUM!

(Bezugnahme: OSHA 29 CFR 1910.146)

Vor Einsteigen in Behilter:

1. Behdlterinnenraum entleeren, ausspiilen und beliiften.

2. Motor abstellen und Batteriekabel abnehmen.

3. Bereich standig entliiften oder zweckméaRBiges Atemgerét tragen.

4. Bereitschaftsperson auBerhalb des Behalters aufstellen, die mit Person innerhalb
des Behalters spricht und sie bei Bedarf mit einer Rettungsleine herausholen kann.

GEFAHR DURCH GESCHLEUDERTE MATERIALIEN!
Schutzbrille im Bereich laufender Gerate tragen.

\Nichtbeachtung fiihrt zu schweren oder todlichen Verletzungen.

]

Dichtungsschmierapparat muss
(TS
(> ‘ '

" '

sténdig betrieben werden, um
Pumpendichtung zu schiitzen.
Siehe Anweisungen in
Betriebsanleitung.

geraten.

Vor dem Lésen von Schellen
oder dem Offnen von
Ventilen sicherstellen, dass
Material in Leitung nicht heiRl
ist.

Pumpe NICHT betreiben,
wenn sowohl Riickfiihrals
auch Auslassventil
geschlossen sind.
Fernsteuerventil NICHT
verwenden, wenn
Riickfiihrventil nicht offen ist.
Dies konnte zu iibermaRiger
Hitze oder Verletzungen
fiihren.

Nichtbeachtung kann zu
schweren oder todlichen
Verletzungen fiihren.

\_ PIN 41385-02 )

Strahl NICHT auf
elektrische Leitungen
richten.

Anspriihen
Umstehender
vermeiden.

Nichtbeachtung fiihrt
zu schweren oder
todlichen
Verletzungen.

_ PIN 41384-02 )

PIN 41387-02_J
VERBRENNUNGSGEFAHR! s “\
GEFAHR EINES
Inhalt kann unter'Druck - Zur Vermeidung von Schiden an Saugabdeckung
stehen. NICHT mit TODLICHEN alle Bolzen mit 20,3 Nm (15 t Ibs) festziehen.
Materialien in Kontakt ELEKTROSCHOCKS! (Siche Anweisungen in Betriebsanleitung. .,

HYDRAULIKSYSTEMANWEISUNGEN

1. Olstand wéchentlich priifen. Ol
nachfiillen, wenn Stand unter ersten
Ring am Einfiilistutzensieb abfillt.

2. Filter am Olbehiilter alle 500
Betriebsstunden ersetzen. (Nur einen
10-Mikrometer-Filtereinsatz
verwenden.)

3. Saugleitungssieb einmal jahrlich oder
beim Olwechsel priifen und reinigen.

4. Hydraulikol wechseln, wenn Farbe
milchig wei erscheint.
(Farbanderung ist auf eindringendes
Wasser im Hydrauliksystem
zuriickzufiihren.)

5. Alle Verschraubungen und Schlauche
fest und leckfrei halten.

6. System immer sauber halten.

7. Motor NICHT ohne Hydraulikdl im
Behilter anlassen oder laufen lassen.

4]

Sorte ist in Betriebsanleitung
\angegeben.

NUR HYDRAULIK-
FLUSSIGKEIT

PIN 4138602 )

ABSTELLANWEISUNGEN

Motor ist mit einem

Gasbedienung vor dem Abstellen in Mittelstellung bringen.

4 VORSICH

PIN 41434-02

Nur an 59 mm Kugel

verwenden. .



BETRIEBS- UND WARTUNGSANLEITUNG
FUR DEN FINN T30 HYDROSEEDER®

Dieses Handbuch enthalt schrittweise Anleitungen fiir den Betrieb und die Wartung des FINN T30
HydroSeeder®. Fiir beste Ergebnisse und zur Gewahrleistung einer langen Standzeit der Maschine
sollten die Anweisungen sorgfaltig befolgt werden. Zur persdnlichen Sicherheit sollte das Handbuch vor
Inbetriebnahme der Maschine vollstandig gelesen werden.

DEFINITION DER ANSPRITZBEGRUNUNG

Bei der Anspritzbegriinung werden Saatgut, Dingemittel und/oder Kalk und Holzfasermulch mit Wasser
(Tragersubstanz) gemischt und zur Begriinung auf den Boden aufgebracht.

DIE FUNKTIONSWEISE DES FINN HYDROSEEDER®

Mit dem FINN T30 HydroSeeder® kénnen Saatgut, Diingemittel und/oder Kalk, Holzfasermulch, Papiermulch
oder Stabilisatoren in jeder beliebigen Rezeptur oder Kombination ausgebracht werden. Die in den Tank

des HydroSeeder® eingefiillten Materialien werden unter Zugabe von Wasser gemischt und durch ein
doppeltes Ruhrverfahren, Umwalzung der Schlamme und mechanisches Rihren in suspendiertem Zustand
gehalten. Die dabei gebildete Schlamme wird mittels Pumpe und Sprihkanone auf das Saatbett aufgebracht.
Diese Maschine wurde speziell fir eine effiziente, in einem Arbeitsgang durchfiihrbare Anspritzbegriinung
entwickelt und zeichnet sich durch hohe Wirtschaftlichkeit aus.

ANFORDERUNGEN AN DAS TRAGERFAHRZEUG

Der auf einem Anhanger montierbare HydroSeeder® muss auf einem Lkw oder Anhdnger mit einer Traglast
von mindestens 2,068 kg (4.560 Ibs.) montiert werden. Das entspricht dem Gewicht eines voll beladenen
HydroSeeder®. Zusétzliche Lasten in Form von Materialvorraten oder Sonderzubehér sowie das Gewicht
des Tragerfahrzeugs missen zur Berechnung der korrekten Traglast des Tragerfahrzeugs addiert werden.

HYDROSEEDER® LKW-ANFORDERUNGEN

Typ Hochstgewicht (beladen)

Das Tragerfahrzeug muss neben seinem Eigengewicht

T30 2.068kg (4.560 Ibs.) eine Last von 2.068 kg (4.560 Ibs.) tragen kénnen.

Nach Wahl des richtigen Tragerfahrzeugs muss der HydroSeeder® sicher auf dem Fahrzeug
montiert werden.

Der FINN HydroSeeder® muss von einem qualifizierten Karosseriemechaniker
A VORS'CHT installiert werden. Bei Nichtbeachtung sind leicht- bis mittelgradige
Verletzungen mdglich. Dartiber hinaus sind Produktschaden maglich.




MONTAGE DES HYDROSEEDER®

Den HydroSeeder® gemaR einer der folgenden Methoden auf dem Lkw montieren:

1. Den HydroSeeder® direkt auf der Lkw-Ladefléche festschrauben. Der Mechaniker muss
sicherstellen, dass die Ladeflache sowie die Verbindungen zwischen Ladeflache und Lkw

und HydroSeeder® und Ladefliche fiir das im Abschnitt ANFORDERUNGEN AN DAS
TRAGERFAHRZEUG aufgefiihrte Hochstgewicht ausgelegt sind.

2. Den HydroSeeder® am Lkw-Rahmen befestigen. Im Lieferumfang des T30 HydroSeeder® ist ein
Adapterrahmen enthalten, mit dem die Maschine unter Verwendung von Bugelschrauben direkt am
86,4 cm (34 in.) breiten Lkw-Rahmen befestigt werden kann.

Die Maschine verfugt tber zwei Arten von Hubvorrichtungen:
Gabelstaplerkanale und einen Hubring. Wenn sich Wasser oder
Material im Tank befindet, darf die Maschine NICHT angehoben werden.
Die Hubvorrichtungen sind nur fiir das Leergewicht der Maschine ausgelegt. Bei Nichtbeachtung sind
schwere oder tddliche Verletzungen sowie Maschinenschaden maoglich.

A VORSICHT Bei Verwendung eines Kippaufliegers ist sicherzustellen, dass die
Ladeflache mit einer Kette gesichert ist, damit sie nicht versehentlich

angehoben wird. Bei Nichtbeachtung sind leicht- bis mittelgradige
Verletzungen maoglich. Dartber hinaus sind bei Nichtbeachtung Produkt- und Sachschaden maoglich.

MlTTE”_UNG Beim Aufbau des HydroSeeder® auf den Lkw miissen Reifenfreigangigkeit
und Rahmenverzug berticksichtigt werden. Entlang des Lkw-Tréagers
Abstandhalter aus Hartholz platzieren oder das Federaufhangungskit von
FINN (Teilenummer 011562) oder ein gleichwertiges Produkt verwenden.

ZUBEHOR (OPTIONAL)

1. Auslassschlauche: Auslassschlauche sind in den Langen 15 m (50 ft.) und 30 m (100 ft.) erhaltlich
(insgesamt bis zu 45 m [150 ft.]). Langere Schlduche kdnnen die Auswurfweite und die Spriihzeit des
HydroSeeder® beeintrachtigen. Alle Schlauchanschliisse sind mit Camlock-Kupplungen versehen,
einschliellich des Anschlusses am Ende der Auslassleitung. Am ferngesteuerten Auslassventil,
das am Austrittsende des Schlauchs angeschlossen wird, wird eine Dise befestigt. Wenn alles
angeschlossen ist, ist der HydroSeeder® betriebsbereit. Der Fluss durch den Schlauch und die
Duse wird Uber das ferngesteuerte Auslassventil geregelt. Bei Verwendung dieses Ventils MUSS
das Riickfiihrungsventil des HydroSeeder® GEOFFNET sein, damit iberschiissiges Material
bei geschlossenem ferngesteuerten Ventil zurlick in den Tank flieRen kann (siehe Abschnitt
VENTILBETRIEB und Abbildung 2).

A GEFAHR Bei Verwendung des ferngesteuerten Ventils muss das Rickfihrungsventil
geodffnet sein. Bei Nichtbeachtung sind schwere oder tédliche Verletzungen
maoglich.

2. Schlauchhaspel: Die Schlauchhaspel wird auf dem HydroSeeder® montiert. Die elektrische
Schlauchaufrollung kann einen leeren Schlauch mit einer Lange von 30 m (100 ft.) aufwickeln und
verstauen. Sie wird an der Batterie der Maschine angeschlossen.

3. Fallrohr: Am Fallrohr ist ein Bolzen vorhanden, der direkt an der Auskleidung der aufgeklappten Luke
befestigt und beim Offnen der Luke in die richtige Position geschwenkt wird.
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UBERPRUFUNG VOR DER INBETRIEBNAHME

Zum Schutz des Bedieners muss folgende Sicherheitskontrolle durchgefihrt werden:

1. Zustand aller Befestigungsteile (iberpriifen, mit denen der HydroSeeder® am Trigerfahrzeug
befestigt ist.

2. Sicherstellen, dass alle Schutzabdeckungen sicher befestigt sind.

MASCHINENUBERPRUFUNG

Die Maschinenuberpriafung darf nur durchgefuhrt werden, wenn der Motor
AUSGESCHALTET ist und alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen
sind. Bei Nichtbeachtung sind schwere oder todliche Verletzungen maoglich.

1. Uberpriifen, ob der Werkzeugsatz alle vorgeschriebenen Teile umfasst. Siehe Abschnitt
ERSATZTEILE.

2. Den Schlammetank auf Fremdkdrper Uberprifen. Siehe Schritte 2 und 3 in Abschnitt IV. WARTUNG
unter SICHERHEITSTECHNISCHE HINWEISE ZUM HYDROSEEDER®.

3. Den Kraftstoffstand Gberprifen und bei Bedarf auffillen.

4. Den Hydraulikdlstand (iberpriifen und bei Bedarf auffillen. Die Olanforderungen sind im Abschnitt
HYDRAULIK aufgefihrt.

5. Den Motordlstand Uberpriifen und bei Bedarf auffiillen. Die Olanforderungen sind in der Anleitung
zum Motor aufgefuhrt.

Den Luftfilter auf Staub und Schmutz Gberprifen und gegebenenfalls reinigen.

Die Tankablassschraube in das Ablassrohr einsetzen, das sich in der Mitte des Stof3fangers befindet.
Sicherstellen, dass die Ablassschrauben der Pumpe eingesetzt sind.

Maschine schmieren — Siehe TABELLE SCHMIERMITTEL UND FLUSSIGKEITEN.

A. Alle Schmierstellen an der Maschine
sind mit einem Schild gekennzeichnet.

B. Die automatische Druckschmierung
an der Pumpe uberprifen. Wenn
die Spindel vollstandig ausgefahren
und die Flugelmutter bis ganz nach
oben gedreht ist, ist die automatische
Druckschmierung mit Schmiermittel
geflllt. Andernfalls muss das
Schmiermittel gemaf folgendem
Verfahren ausgewechselt werden
(siehe Abbildung 1):

1. Die Fligelmutter nach rechts -
drehen, bis die Spindel den ol \
Anschlag berihrt. T

2. Die Kappe entfernen und mit s T SCHMIERFETT
wasserloslichem Schmierfett N ."_~‘_ FPR SRR x g
auf Natronbasis flllen e e
(FINN Teilenummer 000698). VY, '
KEIN Lithiumfett (Schmiermittel flr \ /
Fahrwerk) verwenden.

3. Die Kappe wieder aufsetzen.

© ©® N

FLUGELMUTTER

SPINDEL

KAPPE

FEDER

N —— DRUCKSCHEIBE
O

4. Die Flugelmutter nach links
drehen, bis sie die Oberkante der
Spindel erreicht. Mittels Feder und
Druckscheibe der Druckschmierung . . .
wird das Schmierfett unter Druck an Abbildung 1 — Bauteile der automatischen

die Pumpendichtung gepresst. Druckschmierung



MASCHINENUBERPRUFUNG (FORTSETZUNG)
Wenn die Fligelmutter nur noch 1,25 cm (1/2 in.) von der Kappe entfernt ist,
MlTTE”—UNG muss die automatische Druckschmierung gewartet werden.
10. Die Diisen und Schlauche auf Verstopfungen und Fremdstoffe Gberprifen und ggf. reinigen.

11. Uberpriifen, ob sich die Hebel des Pumpenauslass-, Riickflhrungs- und ferngesteuerten Ventils
unbehindert bewegen lassen.

VENTILBETRIEB

Wenn das Ruckfuhrungsventil und das Pumpenauslass- oder
_ ferngesteuerte Ventil geschlossen sind, darf die Schlammpumpenkupplung
nicht eingekuppelt (eingeschaltet) werden. Dadurch wirde die
Pumpe bei abgesperrtem Schlammefluss laufen, was zur Uberhitzung und Schaden und/
oder Kdrperverletzungen fihren kann. Bei Verwendung des ferngesteuerten Ventils muss
das Ruckfuhrungsventil stets getffnet sein und das Material zurlick in den Tank flieBen. Ein
geschlossenes ferngesteuertes Ventil in Verbindung mit einem geschlossenen oder verstopften
Ruckfihrungsventil fuhrt zur Uberhitzung. Bei Nichtbeachtung sind schwere oder todliche
Verletzungen mdglich. Dartber hinaus sind bei Nichtbeachtung Sachschaden maéglich.

Das Grundmodell des HydroSeeder® ist zur Regelung des Schldmmeflusses mit drei unabhéngig betétigten
Kugelventilen ausgestattet (Abbildung 2). Das erste Ventil ist das Riickfihrungsventil. Ein getffnetes
Ruckflihrungsventil ermdéglicht den Materialrtickfluss in den Tank. Beim zweiten Ventil handelt es sich um
das Auslassventil der Pumpe. Wenn dieses geoffnet ist, fliet die Schlamme durch den Auslassschlauch.
Das dritte Ventil ist das ferngesteuerte Ventil, welches sich am Ende des Auslassschlauchs befindet. Ein
gedffnetes ferngesteuertes Ventil ermdglicht die Ausbringung der Schldamme auf die zu bedeckende Flache.

]

Il C—== [l /
) AUSLASSVENTIL GESCHLOSSEN
DER PUMPE

GESCHLOSSEN

FERNGESTEUERTES
VENTIL

Abbildung 2 — Ventilbetrieb
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STARTVERFAHREN

_ Vor Inbetriebnahme der Maschine den Abschnitt SICHERHEITSTECHNISCHE
HINWEISE ZUM HYDROSEEDER® lesen. Bei Nichtbeachtung sind
schwere oder tédliche Verletzungen méglich. Dartiber hinaus sind bei
Nichtbeachtung Produkt- und Sachschaden maoglich.

Vor der Inbetriebnahme das Ruckfiihrungsventil 6ffnen, das Auslassventil schlieRen und den Rihrwerkshebel
auf NEUTRAL stellen.

1. Den Gashebel auf Viertelgas stellen.

Den Chokeknopf herausziehen.

Den Zindschlissel nach rechts drehen, bis der Anlasser aktiviert wird und der Motor anspringt.
Fir ein gleichmaRiges Laufen des Motors den Chokeknopf wieder hineindriicken.

o e

Den Motor vor dem Betrieb 3 bis 5 Minuten warmlaufen lassen.

HINWEIS: Die Maschine ist mit einem Sicherheitssystem ausgestattet, das den Motor
automatisch ausschaltet, sobald der Motordldruck unter eine akzeptable
Grenze fallt.

6. Nach Warmlaufen des Motors die Hydraulik einschalten. Dazu den Kippschalter ganz
nach oben auf HYDRAULIK EIN stellen. Der Schalter zentriert sich automatisch in der
EINGESCHALTETEN Position.

FLACHENDECKUNG — MATERIALKAPAZITAT

Vor dem Ausbringen der Schiamme muss bei jedem HydroSeeder® anhand folgender drei Fragen die pro
Fillung erzielbare Flachendeckung bestimmt werden. Erstens, erfolgt die Ausbringung in einem Arbeitsgang
(wobei Saatgut, Dingemittel und Mulch pro Fillung anteilsmaRig ausgebracht werden), oder in zwei
Arbeitsgangen (bei denen Saatgut und Diingemittel alleine ausgebracht und in einem zweiten Arbeitsgang
mit Mulch bedeckt werden)? Zweitens, in welchem Verhaltnis (in der Regel in Ibs. pro 1.000 Quadratful oder
Ibs. pro Acre) wird das Saatgut ausgebracht? SchlieRlich muss das Fassungsvermégen des HydroSeeder®
bertcksichtigt werden.

Die Ausbringungsmenge ist je nach geographischer Lage unterschiedlich, wobei generell zwischen 2,7 kg

(6 Ibs) und 4,5 kg (10 Ibs) Saatgut auf einer Flache von 93 m2 (1.000 sq. ft.) und ca. 181 kg (400 Ibs)
Dingemittel und zwischen 680 kg (1.500 Ibs) und 907 kg (2.000 Ibs) Fasermulch auf einer Flache von

4000 m2 (1 Acre) ausgebracht werden (43.560 QuadratfuR entsprechen einem Acre). Flir genauere Angaben
zu den Aufwandmengen sind die lokalen Diplomlandwirte, landwirtschaftlichen Beratungsstellen oder Stellen
fur Boden- und Wasserkonservierung zu konsultieren.

In den nachfolgenden Tabellen sind die Angaben fur die Fillmenge und Deckungsrate fir den FINN

T30 aufgefihrt. Tabelle A enthélt die Raten fur die Ausbringung in einem Arbeitsschritt. Die Deckungsflache
wird bestimmt durch die Fasermulchkapazitéat des HydroSeeder® und die Ausbringungsrate. Die Angaben in
Tabelle B zeigen nur die Flachendeckung bei der Aussaat, wenn nur wenig oder gar kein Mulch ausgebracht
wird. Die Deckungsflache wird bestimmt durch die Feststoffgranulatkapazitat des HydroSeeder® und die
Ausbringungsrate der Feststoffe.



TABELLE A
VERWENDUNG VON SAATGUT, DUNGEMITTEL UND MULCH

Maschine Menge des im Tank befindlichen Materials in Kilogramm (lbs) Deckungsfliche

Saatgut Diingemittel Mulch m2 (sq. ft.)
T30 13 (28) 15 (32) 54 (120) 324 (3.485)

Die Angaben in der Tabelle basieren auf 680 kg (1.500 Ibs.) Mulch, 181 kg (400 Ibs.)
Dungemittel und 156 kg (345 Ibs.) Saatgut mit einer Ausbringung von 3,6 kg (8 Ibs.) auf einer
Flache von 92,9 m2 (1.000 sq. ft.) pro 4000 m2 (1 Acre).

TABELLE A - BEISPIEL.:
54 kg (120 Ibs.) Mulch pro Tank = 324 m2 (0,08 Acre)

680 kg (1.500 Ibs.) Mulch pro 4000 m2 (1 Acre) pro Fllung

181 kg (400 Ibs.) Diingemittel pro 4000 m2 (1 Acre) x 324 m2 (0,08 Acre) = 15 kg (32 Ibs.) Diingemittel
pro Fullung

156 kg (345 Ibs.) Saatgut pro 4000 m2 (1 Acre) x 324 m2 (0,08 Acre) = 13 kg (28 Ibs.) Saatgut pro Fullung
HINWEIS: 1000 sq. ft. = 92,9 m2

TABELLE B
NUR SAATGUT UND DUNGEMITTEL
Maschine Menge des im Tank befindlichen Materials in Kilogramm (lbs) Deckungsflache

Saatgut Diingemittel Insgesamt m2 (sq. ft.) (Hpt;f(:zr)
T30 104 (230) 122 (270) 226 (500) 2.670 (28.750) (822)
Die Angaben in der Tabelle basieren auf 3,6 kg (8 Ibs.) Saatgut und 4,2 kg (9,2 Ibs.)
Diingemittel bei Ausbringung auf einer Flache von 92,9 m2 (1.000 sq. ft.).
TABELLE B - BEISPIEL:
226,8 kg (500 Ibs.) Fullvermdgen des Tanks (Feststoffe) = 2.671 m2 (28,750 sq. ft.)

3,6 kg (8 Ibs.) Saatgut und 4,2 kg (9,2 Ibs.) Diingemittel bei pro Fillung
Ausbringung auf einer Flache von 92,9 m2 (1.000 sq. ft.).

3,6 kg (8 Ibs.) Saatgut x 2.671 m2 (28.750 sq. ft.) = 104,3 kg (230 Ibs.)
92,9 m2 (1.000 sq. ft.) Saatgut pro Tank

HINWEIS: 1000 sq. ft. = 92,9 m?2 HINWEIS: 1 Acre = 0,405 Hektar
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TABELLE . T30
TANKFASSUNGSVERMOGEN Zoll (Zentimeter) Zoll (Zentimeter)
OBERSEITE Gallonen (Liter) | von der Oberseite von der Unterseite
) \\ 300 (1136) 6,25 (15,9) 32,75 (83,2)
— 300 275  (1041) 8,75 (22,2) 30,25 (76,8)
275 : 250 250 (946) 11,0 (27,9) 28,0 (71,1)
225 — 225 (852) 13,5 (34,3) 25,5 (64,8)
175 : 200 200 (757) 16,0 (40,6) 23,0 (58,4)
— 150 175 (662) 18,25 (46,4) 20,75 (52,7)
125 : 100 150 (568) 20,5 (52,1) 18,5 (47,0)
z :— 75 125 (473) 23,0 (58,4) 16,0 (40,6)
o5 50/ 100 (379) 25,25 (64,1) 13,75 (34,9)
R e 75 (284) 27,75 (70,5) 11,25 (28,6)
-7 UNTERSEITE [ 5, (189) 30,75 (78,1) 8,25 (21,0)
25 (95) 34,0 (86,4) 5,0 (12,7)
BEFULLUNG

Keine Stifte, Feuerzeuge, Papierstiicke oder Plastikbeutel in den Tank fallen
lassen, da diese Gegensténde das Schlammesystem verstopfen konnten. Bei
Nichtbeachtung sind schwere oder tédliche Verletzungen maglich. Dartber

hinaus sind bei Nichtbeachtung Produkt- und Sachschaden maoglich.

1. Bei ausgekuppelter (ausgeschalteter) Pumpenkupplung, ausgeschalteter Hydraulik und auf
NEUTRAL gestelltem Ruhrwerkshebel den Motor starten und warmlaufen lassen. Siehe Abschnitt
STARTVERFAHREN.

2. Nach Warmlaufen des Motors die Hydraulik einschalten. Dazu den Kippschalter ganz
nach oben auf HYDRAULIK EIN stellen. Der Schalter zentriert sich automatisch in der
EINGESCHALTETEN Position.

3. Die Einheit Gber eine der nachfolgend aufgefihrten Wasserquellen mit Wasser beflillen. Wenn der
Wasserstand das Ende der Ruhrwerkwelle erreicht hat, den Rihrwerkshebel auf volle Drehzahl
LINKSDREHUNG stellen.

Der Tank kann Uber eine der folgenden Wasserquellen beflllt werden:

A. Wasser aus einem Bach oder Teich unter Verwendung einer Fullpumpe. Beim Beflllen des

C.

Tanks mit Wasser aus einem Teich oder Bach sollte ein Ansaugsieb verwendet werden, um
Verunreinigungen, die Pumpe und Maschine beschadigen kénnten, herauszufiltern.
Eine unter Druck stehende Wasserquelle z. B. ein Hydrant. Fur diese Maschine ist ein

optionales Fallrohr erhaltlich. Sollte Wasser aus der Hauptwasserleitung entnommen werden,
sind zuerst die Ortlichen Behdrden zu kontaktieren, um die Einhaltung der entsprechenden
Bestimmungen sicherzustellen.

Wassertankwagen.

4. \erfahren zum Reinigen des Leitungssystems (Leitung sptlen):

A.

B.

Spruhdiuse und Kupplungs-Dichtung vom Koppler des ferngesteuerten Ventils am
Schlauchende entfernen.

Den Auslassschlauch nur auf freies Gelande und niemals auf Personen, Hindernisse oder
Hochspannungsleitungen richten.

Das Auslass- und ferngesteuerte Ventil 6ffnen und das Rickfiihrungsventil schlief3en.



BEFULLUNG (FORTSETZUNG)

5. Verfahren zum Reinigen des Leitungssystems (Leitung spllen) [Fortsetzung]:

D. Die Pumpenkupplung einschalten. Dazu den Kippschalter ganz nach oben
auf EINGEKUPPELT stellen. Der Schalter zentriert sich automatisch in der
EINGESCHALTETEN Position.

E. Die Motordrehzahl auf halbe bis Dreiviertel-Drehzahl beschleunigen.

F.  Wenn der Sprihstrahl klar ist, das Ruckfihrungsventil 6ffnen und das
Auslassventil schliefien. Wenn der riickgefiihrte Wasserstrahl klar ist, die Kupplung
auskuppeln (ausschalten).

G. Die Kupplungs-Dichtung wieder am Koppler des ferngesteuerten Ventils einsetzen.

6. Den Tank weiterhin mit Wasser aufflllen.
7. Den Motor auf volle Drehzahl beschleunigen.

8. Das Trockengut beginnend mit dem leichtesten Material einflllen. Zum Mischen muss der
Ruhrwerkshebel auf volle Drehzahl LINKSDREHUNG gestellt sein.

A. Saatgut — Den Saatgutsack aufschneiden und den Inhalt in den Tank schiitten. (Falls ein
Impfmittel verwendet wird, dieses zusammen mit dem Saatgut in den Tank geben.) Schnell
quellende Samen unmittelbar vor der Ausbringung einfullen.

B. Fasermulch — Entweder den gesamten Sack in den Tank leeren oder den Sack aufschneiden
und die verschiedenen Fasern nach und nach hinzugeben. Wenn der Tank zu Dreiviertel
mit Wasser geflillt ist, muss die zu verwendende Menge Mulch bereits eingefiillt sein. Wenn
das Ruhrwerk blockiert oder die Hydraulik quietscht, das Rihrwerk kurz mit Rechtsdrehung
laufen lassen, um die Verstopfung zu beseitigen, und dann wieder auf Linksdrehung stellen.

C. Dungemittel — Den Dungemittelsack aufschneiden und den Inhalt in den Tank schutten.

D. Sonstige Zusatze — Die richtige Beflillungsmethode beim Hersteller erfragen.
A G EFAH R Hande und Arme vom Tankinneren und vom Ruhrwerk fernhalten.
Bei Nichtbeachtung SIND schwere oder tédliche Verletzungen maoglich.

Wenn die Ruhrwerkwelle Gber einen langeren Zeitraum klemmt, kommt es zu

einer Uberhitzung der Hydraulik und Hydraulikél und Systemkomponenten

werden geschadigt. Bei Nichtbeachtung sind schwere oder todliche
Verletzungen moglich. Dartuber hinaus sind bei Nichtbeachtung Produkt- und Sachschaden maoglich.

9. Wenn alle Materialien eingeflllt sind und der Tank voll ist, das Rihrwerk zunachst auf NEUTRAL
und dann auf volle Drehzahl RECHTSDREHUNG stellen, um sicherzustellen, dass alle Materialien
grundlich gemischt werden und sich in suspendiertem Zustand befinden. Eventuell muss die
Laufrichtung des Rihrwerks mehrmals gedndert werden, um eine gute Durchmischung zu
gewabhrleisten.

10. Nachdem das Material griindlich gemischt wurde, das Riihrwerk auf Viertel-Drehzahl Rechtsdrehung
stellen bzw. die Drehzahl soweit reduzieren, dass die Flissigkeit in allen vier Tankecken in
Bewegung ist. Die Schldamme nicht Gberrthren.

HINWEIS: Zum Ausbringen des Materials muss der Rihrwerkshebel stets auf
RECHTSDREHUNG gestellt werden.

11. Den Deckel der Luke oben auf dem Tank schliel3en.

HINWEIS: Die Schlamme darf vor dem Ausbringen nicht I[&nger als 15 Minuten durch
Rickflihrung umgewalzt werden, da dies mehr Verschlei und ein Quellen
der Samen zur Folge haben kann. Bei Schaumbildung die Drehzahl des
Ruhrwerks reduzieren.
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EINFULLEN UND MISCHEN VON BFM, FGM, SMM UND ANDEREN
HOCHVISKOSEN SCHLAMMEN
1. Bei ausgekuppelter (ausgeschalteter) Kupplung, auf NEUTRAL gestelltem Riuhrwerkshebel und
ausgeschalteter Hydraulik den Motor starten und warmlaufen lassen. Siehe STARTVERFAHREN.

2. Nach Warmlaufen des Motors die Hydraulik einschalten. Dazu den Kippschalter ganz nach oben
auf HYDRAULIK EIN stellen. Der Schalter zentriert sich automatisch in der EINGESCHALTETEN
Position.

3. Die Einheit Uber eine der nachfolgend aufgeflhrten Wasserquellen mit Wasser beflllen. Wenn der
Wasserstand das Ende der Riuhrwerkwelle erreicht hat, den Rihrwerkshebel auf volle Drehzahl
LINKSDREHUNG stellen.

Der Tank kann ber eine der folgenden Wasserquellen beflllt werden:

A.

C.

Wasser aus einem Bach oder Teich unter Verwendung einer Fillpumpe. Beim Befiillen des
Tanks mit Wasser aus einem Teich oder Bach sollte ein Ansaugsieb verwendet werden, um
Verunreinigungen, die Pumpe und Maschine beschadigen kénnten, herauszufiltern.

Eine unter Druck stehende Wasserquelle z. B. ein Hydrant. Flr diese Maschine ist ein
optionales Fallrohr erhaltlich. Sollte Wasser aus der Hauptwasserleitung entnommen
werden, sind zuerst die ortlichen Behdrden zu kontaktieren, um die Einhaltung der
entsprechenden Bestimmungen sicherzustellen.

Wassertankwagen.

4. \erfahren zum Reinigen des Leitungssystems:

A.

B.

mmo o

G.

Spruhduse und Kupplungs-Dichtung vom Koppler des ferngesteuerten Ventils am
Schlauchende entfernen.

Den Auslassschlauch nur auf freies Gelande und niemals auf Personen, Hindernisse oder
Hochspannungsleitungen richten.

Das Auslass- und ferngesteuerte Ventil 6ffnen und das Ruckfuhrungsventil schlief3en.
Die Pumpenkupplung einkuppeln (einschalten).
Die Motordrehzahl auf halbe Drehzahl beschleunigen.

Wenn der Sprihstrahl klar ist, das Ruckfiihrungsventil 6ffnen und das Auslassventil
schlieBen. Wenn der riickgefliihrte Wasserstrahl klar ist, die Pumpenkupplung auskuppeln
(ausschalten).

Die Kupplungs-Dichtung wieder am Koppler des ferngesteuerten Ventils (oder in die
Spruhkanone auf der Plattform) einsetzen.

5. Den Tank weiterhin mit Wasser aufftillen.

6. Den Motor auf volle Drehzahl beschleunigen.



EINFULLEN UND MISCHEN VON BFM, FGM, SMM UND ANDEREN
HOCHVISKOSEN SCHLAMMEN (FORTSETZUNG)

7.

10.

Das Trockengut beginnend mit dem leichtesten Material einfillen. Zum Mischen muss der
Ruhrwerkshebel auf volle Drehzahl LINKSDREHUNG gestellt sein.

Saatgut — Den Saatgutsack aufschneiden und den Inhalt in den Tank schitten. (Falls ein Impfmittel
verwendet wird, dieses zusammen mit dem Saatgut in den Tank geben.) Schnell quellende Samen
unmittelbar vor der Ausbringung einfullen.

Flexible Wachstumsmedien (BFM), Fasergemische (FGM), bodenstabilisierende Mulchmatrix (SMM)
und andere hochviskose Schlammen - Wenn der Wasserstand das Ende der Ruhrfligel Ubersteigt,
den gesamten Inhalt des Sacks in den Tank schitten. Eventuell muss die Geschwindigkeit, mit der
das Wasser in den Tank gefullt wird, reduziert werden. Alle Ballen hinzugeben, bevor der Tank zu
Dreiviertel mit Wasser geflllt ist. Wenn das Ruihrwerk blockiert oder die Hydraulik quietscht, das
Ruhrwerk kurz mit RECHTSDREHUNG laufen lassen, um die Verstopfung zu beseitigen, und dann
wieder auf LINKSDREHUNG stellen.

HINWEIS: Wenn beim Mischen von BFM, FGM und anderen viskosen Schlammen nicht
ordnungsgemal vorgegangen wird, bilden sich Lufteinschlisse. Sicherstellen,
dass sich die Ruhrfligel vollstandig unter Wasser befinden, bevor dieses
Material hinzugegeben wird. Dadurch wird verhindert, dass Luft in die Schlamme
eingebracht wird. Die vom Hersteller empfohlene und auf der Verpackung
angegebene Materialmenge verwenden und das Mischungsverhaltnis einhalten.
Generell wird ein Mischungsverhaltnis von 23 kg (50 Ibs.) Material und 473 |
(125 Gallonen) Wasser empfohlen.

Duingemittel — Den Dingemittelsack aufschneiden und den Inhalt in den Tank schitten.
Sonstige Zusatze — Die richtige Beflllungsmethode beim Hersteller erfragen.

Wenn alle Materialien eingeflllt sind und sich in suspendiertem Zustand befinden und der Tank voll
ist, das Rihrwerk zunachst auf NEUTRAL und dann auf volle Drehzahl RECHTSDREHUNG stellen,
um sicherzustellen, dass alle Materialien grindlich gemischt werden. Eventuell muss die Laufrichtung
des Ruhrwerks mehrmals geéndert werden, um eine gute Durchmischung zu gewahrleisten.

Die Mischung gemal} den Herstellerempfehlungen rihren. Die Rihrzeit betragt in der Regel
10 Minuten, um die richtige Viskositat zu erhalten. Die Empfehlungen des Herstellers befolgen.

Sobald das Material griindlich gemischt wurde, das Rihrwerk auf Viertel-Drehzahl
RECHTSDREHUNG stellen bzw. die Drehzahl soweit reduzieren, dass die Flissigkeit in allen vier
Tankecken in Bewegung ist. Die Schiamme NICHT UBERRUHREN. Zum Ausbringen des Materials
muss der Rihrwerkshebel stets auf RECHTSDREHUNG und niedrige Drehzahl gestellt werden.

HINWEIS: Da mit fortschreitender Ausbringung der Schilammestand im Tank sinkt und die
Ruhrfligel frei liegen, ist unbedingt darauf zu achten, dass das Ruhrwerk mit
niedriger Drehzahl 1auft.

HINWEIS: Die Umwalzung der Schlamme sollte auf ein Minimum beschrankt werden.
HINWEIS: Bei Schaumbildung die Drehzahl des Rihrwerks reduzieren.

HINWEIS: Beim Mischen mehrerer Fillungen von BFM, FGM, SMM und anderen viskosen
Schlammen sicherstellen, dass die Leitungen mit klarem Wasser gespult
werden, bevor die nachste Fullung gemischt wird.
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VOR DER AUSBRINGUNG

1. Der Bediener sollte sich mit dem zu begriinenden Gelande vertraut machen und einen Plan zur
Gewahrleistung einer gleichmafligen Ausbringung aufstellen.

2. Bediener und Fahrer des Transport- oder Zugfahrzeugs mussen die Kommunikation mittels
Hupensignalen zum Starten, Stoppen und Wenden der Maschine vereinbaren.

3. Der Bediener nimmt seine Position am Auslassschlauch ein. Ab jetzt erfolgt die Ausbringung Gber
Kupplung, Ventil, Sprihkanone und Gashebel.

AUSWAHL DER SPRUHDUSE

Die Diisen sind im Werkzeugkasten verstaut. Der HydroSeeder® ist mit drei Diisen ausgestattet — eine fiir
Vollstrahl und zwei fur Spruhstrahl. In der nachfolgenden Tabelle sind die ungefahren Werte far Wurfweite,
Wurfbreite und Spriihzeit der Disen aufgefihrt, wenn der Bediener auf der Plattform steht. Beim Grundmodell
sind diese Faktoren je nach Art und Lange des verwendeten Schlauchs unterschiedlich.

Dise Wurfweite (A) Wurfbreite (B) Spriihzeit
Vollstrahl Bis zu 21 m (70 ft.) - 12 Min.
Schmaler Sprihstrahl Bis zu 14 m (45 ft.) 3m (10 ft.) 8 Min.
Breiter Spruhstrahl Bis zu 10 m (35 ft.) 6 m (20 ft.) 8 Min.

Abbildung 3 — Spritzbild der Spriihdiise



AUSBRINGUNG DER SCHLAMME

I. ALLGEMEINE AUSBRINGTECHNIKEN

Nicht auf elektrische Leitungen, Transformatoren oder andere elektrische
A GEFAH R Hochspannungsleiter sprihen. Bei Nichtbeachtung sind schwere oder

tddliche Verletzungen maoglich.

Der Fahrer des Transportfahrzeugs muss stets auf Gefahren fur den Bediener
A VORS'CHT achten, wie z. B. tief hangende Stromleitungen, herabhéangende Aste usw.
AuRerdem darf das Fahrzeug niemals plotzlich gestoppt oder angefahren
werden. Bei Nichtbeachtung sind leicht- bis mittelgradige Verletzungen mdglich. Dartiber hinaus sind
bei Nichtbeachtung Produkt- und Sachschaden méglich.

1. Die richtige Duse fir die jeweilige Anwendung entsprechend der Tabelle AUSWAHL DER
SPRUHDUSE wahlen.

2. Beim Ausbringen von Saatgut und Dingemittel die Sprihduse in einem Winkel von mindestens
10 Grad zu der zu bespriuhenden Flache halten und das Saatbett mit der Schlamme sanft beregnen.

3. Bei der Ausbringung von Holz- und/oder Papierfaser zusammen mit Saatgut den Strahl auf den
Boden richten, so dass sich kleine Lécher im Boden bilden und das Saatgut vom Erdboden
aufgenommen werden kann. Darauf achten, dass der Strahl die Oberkrume des Saatbetts nicht
wegblast.

4. Generell sollte mit der Ausbringung an der am weitesten entfernten Flache begonnen werden.
Die Wurfweite wird durch die Motordrehzahl und die Disenauswahl geregelt.

Die Wurfweite NICHT durch ein teilweises Schliel3en des Ventils regeln.
A VORS|CHT Bei Nichtbeachtung sind leicht- bis mittelgradige Verletzungen mdglich.
Dariiber hinaus sind bei Nichtbeachtung Produkt- und Sachschéaden maoglich.

5. Die zu begriinende Flache durch langsames Hin- und Herbewegen der Duse in einem gleichmaligen
Bogen besprihen.

6. Sollte die Ausbringung kurz unterbrochen werden, missen die Ventile gedffnet bleiben und die
Pumpenkupplung ausgekuppelt (ausgeschaltet) werden. Die Pumpenkupplung wieder einkuppeln
(einschalten), um mit der Ausbringung fortzufahren.

7. Wenn der Tank sich leert, das Ruhrwerk ggf. langsamer laufen lassen, um Schaumbildung zu
vermeiden.
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AUSBRINGUNG DER SCHLAMME (FORTSETZUNG)

Il. VORGEHENSWEISE BEI DER VERWENDUNG VON SCHLAUCHEN

Immer zuerst klares Wasser durch den Schlauch pumpen, bevor der Mulch gepumpt wird. Bei trockener
Schlauchauskleidung wird der Mulch entwassert und der Schlauch verstopft.

AUSBRINGUNG UBER DEN SCHLAUCH ODER UBER DIE
SCHLAUCHHASPEL DURCH DAS FERNGESTEUERTE VENTIL

1. Das Ruckfuhrungsventil 6ffnen und das Auslassventil sowie das ferngesteuerte Ventil am
Schlauchende schlieen.

2. Die Kupplung einkuppeln (einschalten). Wenn der Strahl unbehindert durch die Rickfiihrungsleitung
flieRt, das Entnahmeventil der Pumpe 6ffnen.

Infolge der hohen Kraft eines unter Hochdruck stehenden Schlauchs kann
A VORS'CHT die Person die Kontrolle tber den Schlauch und den Halt verlieren. Beim
Betrieb an Hangen sind zusatzliche Personen erforderlich. Das Pumpen-
Entnahmeventil und das ferngesteuerte Ventil erst dann langsam 6ffnen, wenn der Helfer richtig
positioniert ist und den Schlauch vollstandig unter Kontrolle hat. Bei Nichtbeachtung sind leicht-
bis mittelgradige Verletzungen moglich. Dariber hinaus sind bei Nichtbeachtung Produkt- und
Sachschaden maoglich.

3. Wenn der Motor mit Dreiviertel-Drehzahl lauft, das ferngesteuerte Ventil am Schlauchende 6ffnen, um
mit der Ausbringung der Fillung zu beginnen.

4. Nach Beendigung des Sprihvorgangs das ferngesteuerte Ventil schliefien, die Kupplung auskuppeln
(ausschalten) und den Motor ausschalten. Bei der Verwendung von Fasermulch so viel Wasser wie
moglich im Schlauch belassen. Dazu die Schlauchenden anheben oder die beiden Schlauchenden
zusammenstecken.

5. Fur die Ausbringung einer weiteren Tankflllung siehe Abschnitt ERNEUTE TANKBEFULLUNG unten.
Nach Beendigung der Arbeit, das Reinigungsverfahren im Abschnitt TAGLICHE REINIGUNG UND
WARTUNG befolgen und den Schlauch ausspulen.

Bei Verwendung des ferngesteuerten Ventils muss das Ruckfiihrungsventil
A GEFAH R gedffnet sein. Bei Nichtbeachtung sind schwere oder tddliche Verletzungen

maoglich.

ERNEUTE TANKBEFULLUNG

1. Mit Schritt 2 im Abschnitt BEFULLUNG beginnen.

2. Nachdem die letzte Fullung ausgebracht wurde, die Anweisungen im Abschnitt REINIGUNG UND
WARTUNG befolgen.



REINIGUNG UND WARTUNG

TAGLICH

1.

Reinigung des HydroSeeder®

A.
B.

C.

o

l.
J.

Den Tank bis zur Mitte der Rihrwerkwelle mit klarem Wasser auffillen.

Den Ruhrwerkshebel auf volle Drehzahl (Rechtsdrehung oder Linksdrehung) stellen,

um Decke und Innenwande des Tanks zu spulen.

Spruhdise und Kupplungs-Dichtung vom Koppler des ferngesteuerten Ventils am
Schlauchende entfernen.

Den Auslassschlauch auf freies Gelande richten, das AUSLASS- und das ferngesteuerte
Ventil 6ffnen und die Pumpenkupplung einkuppeln (einschalten). So lange sprihen, bis klares
Wasser austritt.

Das RUCKFUHRUNGSVENTIL éffnen und das Wasser durchlaufen lassen, bis der
Sprihstrahl Klar ist.

Die Pumpenkupplung auskuppeln (ausschalten), den Motor im Leerlauf laufen lassen
und den AUSLASSVENTILHEBEL auf die GEOFFNETE Position stellen. Dann den
Ruhrwerkshebel auf NEUTRAL stellen und den Motor abschalten. (Nicht vergessen,

die Kupplungs-Dichtung wieder einzusetzen.)

Stets die Ablassschraube entfernen und den Tank ablaufen lassen.

Bei Temperaturen unter null Grad die Hauptablassschraube des Tanks nicht einsetzen
und die Ablassschraube der Pumpe entfernen. Dann alle Ventile in die GEOFFNETE
Position stellen.

Die AuRenseite des HydroSeeder® waschen, um jegliche korrosiven Materialien zu entfernen.
Die Kupplungs-Dichtung einsetzen, bevor die Sprihdise wieder am Koppler des
ferngesteuerten Ventils installiert wird.

2. Schmierung des HydroSeeder® (Siehe TABELLE SCHMIERMITTEL UND FLUSSIGKEITEN.)

MlTTElLUNG Die Maschine sollte SOFORT NACH der Reinigung bei ausgeschaltetem Motor
geschmiert werden.

A.
B.
C.

Die Ruhrwerkwellenlager an der vorderen und hinteren Aul3enseite des Tanks schmieren.
Die automatische Druckschmierung der Pumpe bei Bedarf warten.

Den Motordlstand priifen und ggf. Ol nachfiillen. Das Ol und den Filter nach den ersten
5 Betriebsstunden und danach alle 100 Betriebsstunden wechseln. Die richtige Olsorte und
das Einfahrverfahren sind in der Betriebsanleitung zum Motor enthalten.

MlTTElLUNG Motor6l und -filter mindestens einmal jahrlich wechseln, auch wenn
100 Betriebsstunde noch nicht erreicht wurden.

WOCHENTLICH ODER ALLE 40 BETRIEBSSTUNDEN

1.
2.

Den Luftfilter gemaf den Anweisungen in der Betriebsanleitung zum Motor reinigen.

Alle Schmierstellen am HydroSeeder® gemaR den Anweisungen im Abschnitt TAGLICH unter
REINIGUNG UND WARTUNG schmieren. Dartiber hinaus missen die Schmiernippel an der
Kupplung/Pumpe geschmiert werden.

Den Hydraulikélstand im Tank tiberpriifen und den Olstand im Schauglas aufrechterhalten.

Den Tank auf angesammelte Rickstande im Ansaugbereich tberprifen und ggf. entfernen.
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REINIGUNG UND WARTUNG (FORTSETZUNG)

WARTUNGSHINWEISE FUR DIE SAISONALE LAGERUNG UND

WINTEREINLAGERUNG
1. Den Tank vor der Lagerung vollstandig entleeren und die Ablassschrauben nicht einsetzen.
2. Die Maschine an einem geeigneten Ort abstellen und die Rader gegen eine versehentliche

11.

Inbewegungssetzung mit Vorlegekeilen sichern.

Wenn mdglich, die Maschine mit einer Plane abdecken oder in einem geschlossenen Raum
unterstellen.

Bei der Einlagerung des HydroSeeder® miissen sich alle Ventilhebel in der gedffneten Position
befinden. Zum Vermeiden von Frostschaden sollten alle Ventile entfernt und in einem beheizten
Bereich aufbewahrt werden.

Um Rostbildung in der Pumpe zu verhindern, 0,95 | (1 gt) Mineraldl oder ein umweltfreundliches
Schmiermittel in das Pumpengehause flllen und die Pumpe mit der Hand drehen. Die
Ablassschrauben entfernen.

Roststellen im Tank mit einer Drahtbulrste abtragen und mit Farbe ausbessern. Siehe Nummer
2 und 3 in Abschnitt IV. WARTUNG unter SICHERHEITSTECHNISCHE HINWEISE ZUM

HYDROSEEDER®.

Alle Schmiernippel schmieren.

Die Maschine nach langerer Einlagerungszeit kurz vor der Inbetriebnahme erneut schmieren.
Hydraulikdl und -filter wechseln (nach 400 Betriebsstunden).

. Batteriekabel trennen. Bei kaltem Wetter die Batterie ausbauen und an einem sicheren, warmen Ort

lagern.
Einen Kraftstoffstabilisator in den Kraftstofftank geben.



TABELLE SCHMIERMITTEL UND FLUSSIGKEITEN (siehe Abbildung 4)

Nr. Stelle Schmiermittelcode Haufigkeit Anzahl
1 Schmierdlstand in der automatischen
Druckschmierung prifen LS Taglich 1
2 Rahrwerkwellenlager schmieren FS Taglich 2
3 Motorélstand priifen MO Téaglich 1
4 Motordél und -filter wechseln MO  Siehe Betriebsanleitung zum Motor 1
5 Pumpenlager schmieren FS Waéchentlich 2
6 Hydraulikdlstand Uberprifen HO Waochentlich 1
7 Hydraulikdl und -filter wechseln HO Saisonal 1
8 Kraftstofftank tberprifen BZ Taglich 1
VERWENDETE SCHMIERMITTEL ZEITSCHLUSSEL
ODER FLUSSIGKEITEN
/\ Taglich (alle 8 Betriebsstunden)
LS Lagerschmiermittel (auf Natronbasis)
FS Fahrgestellschmiermittel O Wachentlich
MO Motordl (Empfehlungen siehe (alle 40 Betriebsstunden)
. Betriebsanleitung zum Motor) O saisonal (alle 500 Betriebsstunden)
HO Hydraulikdl, ISO-Klasse 46
BZ Benzin O Siehe Betriebsanleitung zum Motor
FULLVERMOGEN

Kraftstoff - 251 (6,6 gal)
Motordl - 2 1 (2 qt)
Hydraulikol - 23 | (6 gal)

/8\

— L

|
;\>

=3

1

®

Abbildung 4 — Schmierstellen und Einstellpunkte
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PUMPE

Nr. Beschreibung Anzahl Nr. Beschreibung Anzahl
1 Saugdeckel 1 8B Lagerschraube 4
1B Saugdeckelschraube 4 8LW Lagerscheibe 4
1N Saugdeckelmutter 4 9 Pumpenwelle 1
2 O-Ring 1 10 Sicherungsring 1
3 Pumpenrad 1 1" Antriebsnabe 1
4 Gleitringdichtung 1 11B Antriebsnabenschraube 2
5 Pumpengehause 1 11N Antriebsnabenmutter 2
5B Saugdeckelschraube 8 12 Kupplungsgehause 1
5W Saugdeckel-Unterlegscheibe 8 12B Arretierbolzen 1
6 Radialwellendichtring 1 12W Sicherungsscheibe 1
7 Gehauselager 1 13 Kupplung 1
7B Lagerschraube 4 14 Kupplungs-Distanzstlick 1
LW Lagerscheibe 4 15 Pumpenrahmen 1
8 Gehauselager 1 16 Gehause-Ablassschraube 1
HINWEIS: Die FINN Teilenummer ist dem Ersatzteilehandbuch zu enthehmen.

/ 3
14 15

13 11 | / SO S
11B ® ° 5 \\\\\\\\\\\W@%ﬂi
11LN 7 |7////f./%
8B 4 B // N 1
8LW %
y 9 ////I//I///Ih‘r///

Abbildung 5 — Bauteile der Pumpe



HYDRAULIK

Bei entsprechender Wartung ist ein stérungsfreier Betrieb der Hydraulik des FINN HydroSeeder®
gewabhrleistet. Das Wichtigste bei der Wartung ist die Uberprifung und der Wechsel des Hydraulikéls und
-filters. Der Oltank fasst 23 | (6 gal) Hydraulikdl der ISO-Klasse 46. Das Hydraulikdl muss gemaf dem
Schmierplan bzw. wenn es milchig aussieht oder verbrannt riecht, gewechselt werden. Der Hydraulikolfilter
muss planmafig gegen einen 5-uym-Filter (absolut) (FINN Teilenummer 023914) ausgetauscht werden. Die
Druckbegrenzung der Hydraulik ist werkseitig auf 15.513 kPa (2.250 psi) eingestellt.

WARTUNG DER PUMPE (die in diesem Abschnitt erwahnten Angaben sind Abbildung 5

zu entnehmen)

Die Wartung der Pumpe darf nur bei ausgeschaltetem Motor und getrennten
Batteriekabeln durchgefiihrt werden. Bei Nichtbeachtung sind schwere oder

tédliche Verletzungen moglich.

A. WERKSEITIG EINGESTELLTE TOLERANZEN

1. Zum Uberpriifen der Pumpentoleranzen die zwei Schellen an der Saugleitung der Pumpe Idsen und
den Ansaugkrimmer entfernen. Durch die Pumpenansaugéffnung zwischen Pumpenrad (3) und
Saugdeckel der Pumpe (1) eine Fuhlerlehre stecken. An einer neuen Pumpe betragt der Abstand
0,762 bis 1,14 mm (0,030 bis 0,045 in.).

Die Schrauben sollten abwechselnd Gber Kreuz angezogen werden.
& VORSICHT| siE DURFEN NICHT UBER 20 Nm (15 Ib-ft) ANGEZOGEN WERDEN.
Dadurch wirde der Flansch am Saugdeckel der Pumpe beschadigt.

B. PUMPENRADSPIEL — DIE PUMPENTOLERANZ WIE FOLGT EINSTELLEN:

1. Die vier Schrauben (1B) I6sen und den Saugdeckel der Pumpe (1) in das Pumpengehause
(5) schieben, bis er das Pumpenrad (3) berihrt. Das Pumpenrad muss vollstandig am Saugdeckel
der Pumpe anliegen.

2. Die acht Schrauben (5B) handfest
anziehen. Das Pumpenrad sollte am )

Saugdeckel der Pumpe reiben und darf Rohrschltissel 'ﬂgﬁt
sich nur langsam drehen.

3. Die vier Schrauben (1B) bis zum Berihren
des Pumpengehauses (5) handfest
anziehen. D

4. Die acht Schrauben (5B) eine Dreiviertel- MOTOR- i
Drehung herausdrehen. KUPPLUNG < <

5. Die vier Schrauben (1B) um eine %

PUMPE

Dreiviertel-Drehung und die vier Muttern
auf 20 Nm (15 Ib-ft) anziehen.

6. Die acht Schrauben (5B) auf 20 Nm
(15 Ib-ft) anziehen. Dabei ist ein Spielraum 7 g

von etwa 1,00 mm (0,040 in.) zulassig.
Prifen, ob sich das Pumpenrad bei einer %) V2227777777,
Umdrehung ohne Widerstand dreht. |

Abbildung 6 — Entfernen des Pumpenrads
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WARTUNG DER PUMPE (FORTSETZUNG)
C. REINIGUNG

1.

Zum Reinigen des Pumpenrads (3) die zwei Victaulic Rohrschellen I16sen und das Saugrohr
entfernen. Dadurch ist der Saugmund des Pumpenrads durch den Saugdeckel der Pumpe (1) zu
sehen und fur die Reinigung leicht zuganglich.

Fir einen erweiterten Zugang zum Pumpenrad die acht Schrauben (5B) am Saugdeckel der Pumpe
(1) entfernen. Den Saugdeckel der Pumpe vorsichtig abnehmen, um den O-Ring (2) nicht zu
beschadigen.

Das Pumpenrad mit dem dazugehorigen Schlissel (im Werkzeugkasten enthalten) entfernen.
Dazu den Schlissel so positionieren, dass das Loch auf eines der acht Gewindelécher an der
Vorderseite des Pumpengehauses (5) ausgerichtet ist. Die um 90 Grad abgewinkelte Seite des
Schlussels muss in Richtung Pumpenrad zeigen und zwischen zwei beliebigen Pumpenrad-Rippen
positioniert werden. Den Schlissel mit einer der Saugdeckelschrauben der Pumpe (5B) sicher
festschrauben. Einen Rohrschlissel an der Pumpenwelle (9) ansetzen und das Pumpenrad durch
Rechtsdrehen der Pumpenwelle abschrauben. Das Pumpenrad vor dem Entfernen des Schlissels
nicht ganz abschrauben.

D. EINSETZEN EINES NEUEN DICHTUNGSSATZES

HINWEIS: Den neuen Dichtungssatz erst unmittelbar vor der Installation aus
der Verpackung nehmen. Alle Teile des Dichtungssatzes sind in der
Reihenfolge verpackt, in der sie installiert werden.

Zum Austauschen des Dichtungssatzes (4) sind die im Abschnitt REINIGUNG aufgefuhrten Schritte
zu befolgen. Das Pumpengehduse (5) durch Entfernen der vier Schrauben (7B), mit denen das
Pumpengehause und das Pumpengehduselager (7) am Pumpenrahmen (15) befestigt sind,
abnehmen.

Nachdem alle Teile, einschliel3lich Pumpenwelle, gereinigt wurden, die Pumpe wieder
zusammenbauen. Den Fettdichtring (6) mit dem Hohlraum nach innen installieren. Das
Pumpengehause und das Pumpengehauselager (7) mit den vier Schrauben (7B) wieder am
Kupplungsgehause festschrauben. Den Keramiksitz und seine Neoprenhalterung mit einem leichten
Schmierdl (z. B. 3-in-1 Ol) schmieren und in die Dichtungsvertiefung einsetzen. Darauf achten,
dass die Dichtung rechtwinklig zur Pumpenwelle steht. Die Innenseite des Faltenbalgs mit einem
leichten Ol schmieren und sicherstellen, dass der Stahlring am Ende des Faltenbalgs festklebt.

Den Faltenbalg auf die Welle schieben, bis der Stahlring am Keramiksitz anliegt.

Die federelastische Dichtung auf der Nabe des Pumpenrads installieren. Nachdem auf das Gewinde
der Pumpenwelle ein Gleitmittel aufgetragen wurde, das Pumpenrad fest einsetzen.

Den Saugdeckel der Pumpe unter Verwendung des O-Rings (2) mit den acht Schrauben

(5B) wieder befestigen. Priifen, ob die Pumpe unbehindert lauft. Falls das Pumpenrad an der
Pumpenabdeckplatte reibt, sitzt entweder das Pumpenrad nicht fest auf der Pumpenwelle oder der
Saugdeckel muss neu eingestellt werden (siehe Abschnitt PUMPENRADSPIEL). Die Schrauben
unter Verwendung eines Drehmomentschlissels gleichmafig auf 20 Nm (15 Ib-ft) anziehen.

Nachdem das Saugrohr wieder installiert wurde, die zwei Victaulic Schellen schmieren
und festziehen. Dann die automatische Druckschmierung warten. Siehe Abschnitt
MASCHINENUBERPRUFUNG.



STORUNGSSUCHE BEIM HYDROSEEDER®

Angesichts der enormen Belastung des HydroSeeder®, kénnen von Zeit zu Zeit Funktionsstérungen
auftreten. Falls diese Stérungen nicht umgehend behoben werden, kann die Leistung beeintrachtigt und die
Maschine beschadigt werden. Dieser Abschnitt enthalt eine Aufstellung von moéglichen Problemen und die
durchzuflihrenden KorrekturmaRnahmen.

1. Schaum im Tank und Lufteinschluss:

Beim Mischen von Trockengut mit Wasser kann sich manchmal Gibermafig viel Schaum bilden,
wahrend bei anderen Materialien Lufteinschliisse auftreten. Dies zeigt sich in einer ungleichmafigen
Ausbringung und/oder im Abfall des Forderdrucks und der Auswurfweite. Lésungen:

A. Wenn der Schlammestand im Tank sinkt, das Ruhrwerk langsamer laufen lassen.
B. 59 bis 89 ml (2 bis 3 oz) Entschaumer in den Tank geben.

C. Wenn sich feststellen lasst, welcher Zusatz das Luftproblem verursacht, diesen zuletzt
hinzugeben bzw. weglassen, sofern es nicht das Wasser ist.

D. Die Ruckfihrungszeit nach Méglichkeit beschranken.

2. Verstopfung oder Blockierung:

Vor Arbeiten an der Maschine den Motor ausschalten und die
A GEFAH R Batteriekabel trennen. Bei Nichtbeachtung sind schwere oder tédliche
Verletzungen maoglich.

Wenn bei einer Blockierung keine Verstopfungen in der Leitung zu finden sind, wird die Blockierung
wahrscheinlich durch einen Lufteinschluss verursacht. Zum Beheben siehe Abschnitt SCHAUMBILDUNG
UND ABFALLENDE WURFWEITE in der Tabelle zur Stérungssuche. Folgende vier Stellen kdnnen
verstopfen: Ventil und Rackfuhrungsdise, Sprihdise, Pumpenbereich und Pumpensumpf. Die Verstopfungen
werden entweder durch Fremdkorper oder entwasserten Mulch verursacht.

A. Eine Verstopfung der Spriihdise zeigt sich in einem veranderten oder unterbrochenen
Spritzbild:
1. Die Pumpenkupplung auskuppeln (ausschalten) und den Motor abstellen.
2. Die Sprihduse entfernen.

3. Die Spruhduse reinigen. Dazu einen Reinigungsstab in die Dlse stecken und die
Ablagerungen aus der Duse driicken. Das Verfahren so lange wiederholen, bis
die DUse vollstandig gereinigt ist.

Vor dem Losen der Klemmen feststellen, ob das Rohr heil3 ist. Sollte dies

A GEFAH R der Fall sein, das Rohr abkihlen lassen, bevor die erforderliche Reparatur
durchgefiihrt wird. Bei Nichtbeachtung sind schwere oder tddliche
Verletzungen maglich.

B. Ausfall des Riickfliihrungssystems:

1. Die Pumpenkupplung auskuppeln (ausschalten) und den Motor abstellen.

2. Die Klemmen, mit denen das Ruckfliihrungsventil befestigt ist, abnehmen.

3. Die Gummidichtungen zurlickschieben und die Ventilbaugruppe entfernen.

4. Die Ventilbaugruppe, die Rickfuhrungsdise im Auslassrohr und die
Ruckfiihrungsleitung, die zum Tank fuhrt, iberprifen und alle Verstopfungen
beseitigen.

5. Die Ventilbaugruppe wieder einsetzen und die Dichtungen wieder einschieben.
Die AuRRenseiten der Dichtungen mit einem Schmierfett auf Natronbasis
schmieren.

6. Die Klemmen wieder anbringen.
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STORUNGSSUCHE BEIM HYDROSEEDER® (FORTSETZUNG)

C. Pumpenverstopfungen zeigen sich durch einen Druckabfall. Wenn der Druckabfall mit einem
schaumigen oder weildlichen Sprihstrahl einhergeht, ist entweder die Saugleitung oder der
Pumpensumpf verstopft. Verstopfungen in der Pumpe entfernen:

1. Die Pumpenkupplung auskuppeln (ausschalten), den Motor abstellen und gegen unbefugten
Zugriff oder unbeabsichtigtes Einschalten sichern.

2. Die Saugrohrschellen I6sen. Wenn sich Material im Tank befindet, einen Lappen in die
Saugleitung stopfen. Dann das Ventil der Hauptsaugleitung schlie3en.

3. Die Klemme entfernen, die der Pumpe am nachsten liegt.

HINWEIS: Wenn kein Wasser austritt, liegt die Verstopfung im Pumpensumpf.

4. In die Pumpe greifen und die Verstopfung entfernen. Falls die Verstopfung eingeklemmt ist,
muss der Saugdeckel der Pumpe evtl. entfernt werden.

5. Den Saugdeckel wieder installieren und den Lappen aus der Saugleitung entfernen.

D. Verstopfungen im Pumpensumpf, d. h. am Tankboden im Bereich des Saugleitungsanschlusses,
kénnen gemal einer der folgenden drei. Methoden entfernt werden.

1. Den Pumpensumpf mithilfe des Wasserschlauchs durch die Auslassrohrleitung rticksplen.
Das ist die einfachste Methode.

2. Die Ablassschraube entfernen und eine lange Stange durch die Offnung in den
Pumpensumpf schieben. Die Verstopfung beseitigen und anschlielRend die Ablassschraube
wieder anbringen.

3. Ein Rohr oder eine Stange durch die Fllluke in den Tank einfliihren und die Verstopfung
entfernen.

Die Welle nicht mit einem Rohrschlussel rickwarts drehen. Dadurch wirde
A VORSICHT das Pumpenrad von der Pumpenwelle geschraubt. Bei eingekuppelter
(eingeschalteter) Pumpenkupplung wirde das Pumpenrad mit solcher Kraft
auf die Pumpenwelle geschraubt, dass das Pumpenrad beschadigt wirde. Bei Nichtbeachtung sind
leicht- bis mittelgradige Verletzungen moglich. Darliber hinaus sind bei Nichtbeachtung Produkt- und
Sachschaden maoglich.




STORUNGSSUCHE BEIM HYDROSEEDER®:

Problem Mégliche Ursachen Lésungsvorschlége

LECKSTELLEN:

Tanklagerung

Mangelnde Schmierung — Dichtung
verschlissen

Dichtung ersetzen und
Schmierplan befolgen.

Schrauben nicht angezogen

GleichmaRig auf 34 Nm (25 Ib-ft)
anziehen.

Druckrohrschellen

Gummidichtung ist rissig, eingeklemmt,
verschlissen oder fehlt.

Ersetzen, vor dem Schliel3en der
Rohrschellen stets die Dichtung
schmieren.

Saugrohrschellen

Gummidichtung ist rissig, eingeklemmt,
verschlissen oder fehit

Ersetzen, vor dem Schlie3en der
Rohrschellen stets die Dichtung
schmieren.

Pumpenwelle

Druckschmierung wurde nicht gewartet

Pumpendichtung ersetzen.
Automatische Druckschmierung
taglich warten.

Saugdeckel der Pumpe

O-Ring beschadigt

O-Ring ersetzen und schmieren.

Camlock-Kupplungen des Schlauchs
oder der Dlse

Verschlissen bzw. Dichtung fehlt

Dichtung ersetzen.

RUCKARTIGE MASCHINENBEWEGUNGEN WAHREND DES BETRIEBS:

Rihrwerk

Rihrwerk wurde durch das Auftreffen
eines schweren Gegenstands verbogen

Fur einen gleichmaRigen Lauf
Rahrwerk oder Distanzsttick
gerade biegen.

Fligel verbogen

Einflllen von Holzfasermulch, bevor der
Tank zur Halfte mit Wasser gefiillt ist

Fir einen gleichmaRigen Lauf
Fligel gerade biegen und das
Ruhrwerk ausrichten.

SCHAUMBILDUNG UND ABFALLE

NDE WURFWEITE:

Nachlassende Saugleistung der Pumpe

— abfallende Wurfweite

— es verbleibt zu viel Material im Tank
[mindestens 378 | (100 gal)]

Luft wird durch die Saugleitung
gezogen

Die Gummidichtungen

der Saugstutzen auf
Verschleif’erscheinungen prufen.
Vor dem Anbringen der Klemmen
die Dichtungen schmieren.

Lufteinschluss

Siehe Schritt 1 unter
STORUNGSSUCHE.

Niedrige Motordrehzahl
(Unter 2.750 U/min — ohne Last)

Gaszug und Gasgestange
Uberprifen. Einen autorisierten
Motorhandler kontaktieren.

Weiches Wasser

Drehzahl des Rihrwerks
verringern.

Bewegung zu stark

Drehzahl des Rihrwerks
verringern.

Pumpe verschlissen

Pumpentoleranz riicksetzen.

Ansaugbereich teilweise verstopft

Maschine reinigen.

Duse verschlissen oder verstopft

Dise reinigen und bei Bedarf
ersetzen.

Dingemittel

Dingemitteltyp wechseln.

Kupplungsspiel

Kupplung ersetzen.
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STORUNGSSUCHE BEIM HYDROSEEDER®:
Problem Mégliche Ursachen Lésungsvorschlége

VENTIL:

Ventil hangt fest

Eingefroren

Ventil auftauen lassen und
schmieren; wahrend der Lagerung
in der gedffneten Position
belassen.

Standiges Verstopfen wahrend des
Betriebs

Fremdstoffe in der Schlamme

Tank ablassen und reinigen;
Materialvorrat auf Fremdstoffe
Uberprifen.

Standiges Verstopfen wahrend der
Befillung und Ausbringung

Beflillen des HydroSeeder®, bevor der
Tank zur Halfte mit Wasser gefillt ist

Bediener erneut unterweisen.

Falsche Beflillung

Siehe Abschnitt BEFULLUNG.

Unsachgemalfie Bedienung

Bediener erneut unterweisen.
Abschnitt BETRIEB UND
WARTUNG lesen.

Schleifende Kupplung

Kupplung ersetzen.

Ventilhebel nicht ganz gedffnet

Das Ventil muss vollstéandig
geoffnet sein.

Maschine wurde vor der erneuten
Beflllung nicht ausgewaschen

Siehe Abschnitt REINIGUNG.

Maschine wird beim Beflllen nicht mit
der richtigen Drehzahl betrieben

Bediener erneut unterweisen.

Verlangerungsschlauch nach der
Verwendung verstopft

Wasser wird abgelassen, wodurch
der Holzfaser-/Papierfasermulch
austrocknet

Falls der Schlauch abgenommen
werden muss, die Enden abdichten,
um das Wasser im Schlauch zu
halten und ein Austrocknen des
Holzfaser- und Papierfasermulchs
zu verhindern.

KUPPLUNG:

Springt heraus

Stromausfall

Kupplung ersetzen.

Stecker und Leitungen Uberprufen,
um eine gute Verbindung
sicherzustellen.

PUMPE:

UbermaRiger Verschleily

Dungemittel mit hoch abrasiven
Fillstoffen

Dungemittel wechseln — abrasive
Flllstoffe vermeiden.

Maschine Gberladen, zu viel Trockengut

Maschine entsprechend der
empfohlenen Kapazitaten fillen.

Zwischen Befiillung und Ausbringung
ist zu viel Zeit verstrichen

Nachdem die Maschine beflllt und
der Mischvorgang abgeschlossen
ist, das Ruhrwerk auf halbe
Drehzahl Linksdrehung stellen und
die Pumpe auskuppeln.

Standige Ruckfiihrung

Das Riuckflhrungsventil bei
direkter Ausbringung Uber die
Sprihkanone schlieRen.

Dreht sich nicht

Eingefroren

Gehause erwarmen, um das Eis
zu schmelzen.

Mit Dingemittel oder Kalk verstopft

Deckel entfernen und den
Innenraum der Pumpe reinigen.

Pumpenrad am Saugdeckel
festgerostet

Deckel abziehen und Rost
entfernen.
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ANSAUGUNG, AUSBRINGUNG UND RUCKFUHRUNGSLEITUNG

Nr. Teilenummer Beschreibung Anzahl
1 080713 Kupplungspumpe (nur Dieselmotor) 1
085160 Kupplungspumpe (nur Benzinmotor) 1
2 080366 Rohrschelle 3
002439 Schellendichtung je1
3 002868 genuteter 90° Bogen 1
4 085210 SchweilRkonstruktion des Saugrohrs 1
5 008469 Dichtring fur Auslassflansch 1
6 080558-01 Auslassflanschrohr 1
7 005083-07 Ruckflhrungsdise 1
8 005156 Rohrschelle 2
005183 Schellendichtung je1
9 005083-08 Ruckflihrungsdise 1
10 021559 Kugelventil 1
11 085269 Ruckflihrungsschlauch 1
12 007710 Kugelventil 1
13 160309 Verschlussnippel 1
14 080377 Kupplung mit Innengewinde 1
006515 Kupplungs-Dichtung je 1
15 080378 Kupplung mit Aufdengewinde 1
16 085252 Einfihrschlauch 1

NICHT ABGEBILDET (AUSSCHLIESSLICH FUR MASCHINEN MIT OPTIONALER LUFTSPULUNG

BESTIMMTE ERSATZTEILE)

4
6

085167-01
085215

Saugrohr
Auslassflanschrohr
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KUPPLUNGSPUMPE, DIESELMOTOR
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KUPPLUNGSPUMPE, DIESELMOTOR

Nr. Teilenummer Beschreibung Anzahl
080713 Komplette Kupplungspumpe, Dieselmotor 1
1 080489 Saugdeckel 1
1B 0X0720 Saugdeckelschraube 4
1N 00oyo7 Saugdeckelmutter 4
2 080499 O-Ring 1
3 080488 Pumpenrad 1
4 080485 Gleitringdichtung 1
5 080487 Pumpengehause 1
5B 0X0720 Saugdeckelschraube 8
5w 000WO07 Saugdeckel-Unterlegscheibe 8
6 080493 Radialwellendichtring 1
7 080498 Gehauselager 1
7B 0X0740 Lagerschraube 4
LW 00wWo7L Lagersicherungsscheibe 4
8 080498 Gehauselager 1
8B 0X0728 Lagerschraube 4
8LW 00WO7L Lagersicherungsscheibe 4
9 080491 Pumpenwelle 1
10 080497 Sicherungsring 1
11 080486 Pumpenrahmen 1
12 160234 Ablassschraube der Pumpe 1
13 080490 Antriebsnabe 1
13B 0X0516 Antriebsnabenschraube 2
13LN 00YO05L Antriebsnabensicherungsmutter 2
14 080590-07 Kupplungsgehause 1
14B 080741 7/16-20 UNF x 1-1/4" langer Arretierbolzen 1
14LW 00WOo7L Gehausesicherungsscheibe 1
15 035084 Elektrokupplung 1
16 080590-08 Kupplungs-Distanzstick 1

NICHT ABGEBILDET

002383 Druckschmierung 1
F60-0022-01 Kupplungspumpen-Abdeckung 1
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KUPPLUNGSPUMPE, BENZINMOTOR
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Nr. Teilenummer Beschreibung Anzahl
085160 Komplette Kupplungspumpe, Benzinmotor 1
1 080489 Saugdeckel 1
1B 0X0720 Saugdeckelschraube 4
1N 00oyo7 Saugdeckelmutter 4
2 080499 O-Ring 1
3 085159 Pumpenrad 1
4 080485 Gleitringdichtung 1
5 080487 Pumpengehause 1
5B 0X0720 Saugdeckelschraube 8
5w 000WO07 Saugdeckel-Unterlegscheibe 8
6 080493 Radialwellendichtring 1
7 080498 Gehauselager 1
7B 0X0740 Lagerschraube 4
LW 00wWo7L Lagersicherungsscheibe 4
8 080498 Gehauselager 1
8B 0X0728 Lagerschraube 4
8LW 00WO7L Lagersicherungsscheibe 4
9 080491 Pumpenwelle 1
10 080497 Sicherungsring 1
11 080486 Pumpenrahmen 1
12 160232 Ablassschraube der Pumpe 1
13 080490 Antriebsnabe 1
13B 0X0516 Antriebsnabenschraube 2
13LN 00YO05L Antriebsnabensicherungsmutter 2
14 080590-07 Kupplungsgehause 1
14B 080741 7/16-20 UNF x 1-1/4" langer Arretierbolzen 1
14LW 00Wo7L Gehausesicherungsscheibe 1
15 035084 Elektrokupplung 1
16 080590-08 Kupplungs-Distanzstiick 1

KUPPLUNGSPUMPE, BENZINMOTOR

NICHT ABGEBILDET
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Druckschmierung

Kupplungspumpen-Abdeckung
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Nr. Bausatz

A g g

23Icaianlo0eNoas N

NN
- O

N
N

23
24
25

26
27
28
29

30 A
31 A
32 A

Teilenummer

012044
012874
022301
023186
023616
023911
055230
055234
055272
055309
055359
080789
012086
085157
FW71870
080576
085154
085259
085342-03
020658
023913
023914
080743
023120
023470-01
SF310B-01
0SF311
0SF312-01
004618
005793
080482
023295-006
080534
080642
085145
085276
085276-01
005923
085342-01
085342-02

HYDRAULIK

Beschreibung

Manometer
Gerader Adapter, Auflenverschraubung
T-Stuck
Gerader Adapter, Aufienverschraubung
Gerader Adapter, Auflenverschraubung
Gerader Adapter, Innenverschraubung
90° Winkelsttick, AuRenverschraubung
90° Winkelstlick, Aufdenverschraubung
Gerader Adapter, Aufienverschraubung
90° Winkelstiick, AuRenverschraubung
Gerader Adapter, Auflenverschraubung
Reduzierhulse
Gerader Adapter, Aulienverschraubung
45° Winkelstick, AuRenverschraubung
90° Winkelverschraubung
Ansaugschlauch
Rucklaufschlauch
Druckschlauch
Druckschlauch
Kugelventil
Hydac Filter
Filter
4-Wege-Hydraulikventil
Dichtungssatz fur Hydraulikventil
Halterung fir Ventilhebe
Ventilhebel
Ventilknopf
Ventilhebel-Rollenbolzen
Hydraulisches Ansaugsieb
Hydac Einfull-/EntlGfterkappe
Hydraulikmotor
Dichtungssatz fiir Hydraulikmotor
Schauglas fur Hydraulikdlstand
Hydraulikpumpe
Hydrauliktank
Schnellablassventil
Magnetspule fir Schnellablassventil
90° Winkelstiick, Aulienverschraubung
Druckschlauch
Druckschlauch

Anzahl

N N\ S U G O O\ O QU U G G U G N N Y (N QS N N\ N L L QU QU U QU QO G

BAUSATZE UND MARKIERUNGEN

A

085342

Hydraulikschlauch- und Anschluss-Set
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SCHLAUCHHASPEL

Nr. Bausatz Teilenummer Beschreibung Anzahl
1 A 080801-02 Einlassrohr 1
2 A 080801-14 Dichtungsring, komplett 1
3 A 080801-07 Sicherungsring 1
4 A 080801-03 Lagergehause-Unterbaugruppe 1
5 A 080801-10 Kettenrad 1
6 A 080801-12 Kette 1
7 A 080801-08 O-Ring 1
8 A 080801-06 Schwanenhals 1
9 A 080801-09 RHP Kugellager (ohne Schmiernippel) 1
080801-09A RHP Kugellager (mit Schmiernippel) 1
10 A 008188 Elektromotor 1
11 A 085246-01 Kettenrad 1
12 A 080801-04 Spindelinnenrohr, 1-1/2" - duktil 1

NICHT ABGEBILDET

085245 Schlauchhaspel-Kettenschutz aus Verbundwerkstoff 1

BAUSATZE UND MARKIERUNGEN
A 085246 Elektrische Schlauchhaspel, komplett

BEI DER BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN BITTE
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HYDRAULIKPUMPENANTRIEB, DIESELMOTOR

Nr. Teilenummer Beschreibung Anzahl
1 0X0616 3/8-16 x 1" lange Sechskantschraube 2
2 080642 Hydraulikpumpe 1
3 F30-0008 Kupplungsschutz der Hydraulikpumpe, Dieselmotor 1
4 080807 Kupplungshalfte, 5/8" Bohrung 1
5 080809 Kupplungseinsatz 1
6 080808 Kupplungshalfte, 1" Bohrung 1
7 190123-24 Quadratkeil 1/4" x 1-1/2" lang 1
8 080642-A Passfeder der Pumpe 1
9 085133 Montageplatte der Hydraulikpumpe 1
10 080590-02 Montagewinkel der Hydraulikpumpe 1
11 00YOo6L 3/8" Sicherungsmutter 2

BEI DER BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN BITTE
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HYDRAULIKPUMPENANTRIEB, BENZINMOTOR

Nr. Teilenummer Beschreibung Anzahl
1 0X0616 3/8-16 x 1" lange Sechskantschraube 2
2 080642 Hydraulikpumpe 1
3 F30-0001 Kupplungsschutz der Hydraulikpumpe, Benzinmotor 1
4 080807 Kupplungshalfte, 5/8" Bohrung 1
5 080809 Kupplungseinsatz 1
6 080808 Kupplungshalfte, 1" Bohrung 1
7 190123-24 Quadratkeil 1/4" x 1-1/2" lang 1
8 080642-A Passfeder der Pumpe 1
9 085133 Montageplatte der Hydraulikpumpe 1
10 F30-0014 Montagewinkel der Hydraulikpumpe 1
11 00YOo6L 3/8" Sicherungsmutter 2
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BAUTEILE DES AUSLASSSCHLAUCHS

Nr. Teilenummer Beschreibung Anzahl
1 085246 Elektrische Schlauchhaspel 1
2 080261 Kupplung mit Innengewinde aus glasfaserverstarktem Nylon 1
3 003308-10 Schlauch, 1-1/4" x 100’ 1
4 085252 Einfihrschlauch 1
5 080378 Kupplung mit AuBengewinde aus glasfaserverstarktem Nylon 1
6 F60-0035 Befestigung flr das Schlauchhaspelknopfgehause 1
7 080757 Schlauchhaspelknopfgehause 1

NICHT ABGEBILDET

080800 Schlauchrolle und Spulenfiihrung 1
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HYDRAULISCHER RUHRWERKSANTRIEB

Nr. Teilenummer Beschreibung Anzahl
1 0X0824 1/2-13 x 1-1/2" lange Sechskantkopfschraube 2
2 080482 Hydraulikmotor 1
3 F60-0022-02 Kupplungsschutz des Rihrwerks 1
4 00YO08L 1/2-13 Sicherungsmutter 2
5 085128-01 Drehmomentsperre 1
6 080523 Starre Kupplung, 2-tlg. 1
7 022657 Schneckengewindeschelle 2
8 085150 Gummiunterlage fur die Drehmomentsperre 1
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LAGER 3,81 cm der
Rihrwerkswelle durch

HINWEIS: Zum Festziehen die Mutter die Rickwand Ver|egt

(nicht die Schraube) auf
34 Nm anziehen.
NICHT UBERDREHEN.

1 Vorne (1V)
1 Hinten (1H)

AulRen an
der Tankwand

HINWEIS: 085161-01 Lager, hinten
085161-02 Lager, vorne
(beide umfassen Teile Nr. 1 - 9)

RUHRWERKWELLE

BEI DER BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN BITTE
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RUHRWERK UND LAGER

Nr. Bausatz Teilenummer Beschreibung Anzahl
1F A 085162-02 Vorderer Klemmring je1
IR @ 085162-01 Hinterer Klemmring je 1
2 AO® 007416 Wellendichtung je1
3 A® 006975 Gummi-Flanschdichtung je1
4 AO® 007212 Flansch mit Nut je1
5 A® 003022 Lager je 1
6 AO® 007211 Flansch mit Schmierkupplung je1
7 A® 012605 Kegeldichtungsring je4
8 AO 0Y08SS Ruhrwerkmutter je4
9 AO 007705 Schmiernippel 2
10 085131 SchweilRkonstruktion des T30 Ruhrwerks 1
" 085130-01 Verbolzter Fliigel mit Bohrungen 1
12 0X0616 Schraube fiir Rihrwerkfligel je2
13 00YO06L Mutter fr Riahrwerkfligel je 2
BAUSATZE
A 085161-02 Lager, vorne
( 085161-01 Lager, hinten
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LOSE TEILE

Nr. Teilenummer Beschreibung Anzahl
1 085145 Hydrauliktank 1
2 F30-0008 Kupplungsschutz der Hydraulikpumpe, Dieselmotor 1

F30-0001 Kupplungsschutz der Hydraulikpumpe, Benzinmotor 1

3 004593 Ablassschraube 1
4 035143 Kraftstofftank 1
035144 Tankdeckel 1

5 F30-0009 Kraftstofftank-Haltebugel 2
6 002256-12 Batterie 1
7 080223 Batteriegehduse 1
8 F30-0012 Batterieschalter-Halterung 1
9 085152 Gummibolzen-Befestigung 2
10 085127 Tankoberseite 1
190044 Dichtring fir Tankoberseite (8.5' lange) 1

1" 085132-01 Lukendeckelscharnier 1
12 085126 Lukendeckel 1
13 005399 Ruhrwerkwellenschutz 1
14 F60-0013 Halterung der Einfulléffnung (nur bei optionaler Einfilléffnung) 1
15 080636 SchweilRkonstruktion der Einfulléffnung

(nur bei optionaler Einfull6ffnung) 1

16 080638 90° Winkelstuck, Polypropylen (nur bei optionaler Einfulléffnung) 1
17 F30-0007 Motor-/Pumpenplatte (nur Dieselmotor) 1
18 F30-0005 Schlauchhaspel-Montageplatte 1
19 080220 Batterie-Niederhalter 1
20 005495-22 Batterieschraube (mit Mutter) 1
21 085266 Batterieschraube (mit Unterlegscheibe) 1
22 085265 Pumpenisolator 1
23 085349 CE-Schaltkasten-Halterung 1

NICHT ABGEBILDET

005433 Soft Latch Spannverschluss 1
F75-0009 Montageplatte fur das Luftspulungsventil

(nur bei optionaler Luftspllung) 1
012747-03 Befestigung fur das Luftspulungsventil

(nur bei optionaler Luftspilung) 1
012800 Luftspulungsventil (nur bei optionaler Luftspulung) 1
012342 Anschlussplatte fur das Luftspilungsventil

(nur bei optionaler Luftspllung) 1
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TEILE DES BENZINMOTORS

Nr. Teilenummer Beschreibung Anzahl
1 085262 Kohler Benzinmotor 1

2 KL4708303 Luftfilter 1

3 080105 Kraftstofffilter 1

4 KL1205001 Offilter 1

5 KL2406817 Schalldampfer 1

6 031421 Schalldampferklemme 1

7 031420 Schalldampferknie 1

NICHT ABGEBILDET

085142 Gaszug 1
080567 Chokezug 1
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TEILE DES DIESELMOTORS

Teilenummer Beschreibung Anzahl
085250 Kompletter Dieselmotor 1

KL21752730 Luftfilter

KL21752840 Offilter

KL21752880 Kraftstofffilter
080115 Gaszug 1
F30-0013 Schlisselschalter-Halterung 1
085354 Regenschutzkappe 1
085355 Gummi-Reduzierstiick 1
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CLUTCH ON HYDRAULICS ON

CLUTCH OFF HYDRAULICS OFF

MIKRORELAIS DES
KABELBAUMS HIER

BEFESTIGEN \ /

2 & e
W&%\ /‘?‘7‘?‘%‘

DAS MIT DEM KD425
MOTOR GELIEFERTE
RELAIS HIER
BEFESTIGEN

11

5

ERDUNGSBOLZ
EN DER
SCHALTTAFEL

BEI DER BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN BITTE
52 DIE SERIENNUMMER DER MASCHINE ANGEBEN /i



SCHALTKASTENANSCHLUSS (MIT DIESEL BETRIEBENE

MASCHINEN)

Nr. Bausatz Teilenummer Beschreibung Anzahl
1 A 085344 Schaltkasten 1
2 A 085345 Nebenschalttafel 1
3 A 008793 Kippschalter 2
4 A 080526 Kippschaltermanschette 2
5 A 080753 Vergossenes Relais 1
6 A 007274 Betriebsstundenzahler 1
7 A 366279 Sicherungsfassung 1
8 A 075764 80 A Sicherung 1
9 A 085352 Schaltkastenschild 1
10 A 366164 Notstoppschalter (Notstopp) 1
11 A 366164-04 Kontaktblock 1

NICHT ABGEBILDET
085346 Kabelbaum 1
o 080779 Gehause fur Schlauchhaspelknopf 1
o 080757 Gehause fir Schlauchhaspelknopf 1
o 080783 Adapter fir Schlauchhaspelknopf 1
o 080784 Kontaktblock fur Schlauchhaspelknopf 1
085225 CE-Batteriekabelstecker 1
085226 CE-Batteriekabelbuchse 1
BAUSATZE

A 085343 Schaltkasten

o 080780 Schlauchhaspelknopf
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SCHALTBILD (MIT DIESEL BETRIEBENE MASCHINEN)

T30/T30D CE MN0629
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DIESE SEITE WURDE ABSICHTLICH
FREIGELASSEN
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CLUTCH ON HYDRAULICS ON

12

(621 SN

MIKRORELAIS DES
KABELBAUMS
HIER BEFESTIGEN

ERDUNGSBOLZEN
DER SCHALTTAFEL
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SCHALTKASTENANSCHLUSS
(MIT BENZIN BETRIEBENE MASCHINEN)

Nr. Bausatz Teilenummer Beschreibung Anzahl
1 A 085344 Schaltkasten 1
2 A 085345 Nebenschalttafel 1
3 A 085353 Schaltkastenschild 1
4 A 008793 Kippschalter 2
5 A 080526 Kippschaltermanschette 2
6 A 080753 Vergossenes Relais 1
7 A 366164 Notstoppschalter (Notstopp) 1
8 A 080784 Kontaktblock 1
9 A 007274 Betriebsstundenzahler 1
10 A 366279 Sicherungsfassung 1
" A 075764 80 A Sicherung 1
12 A 080654 Startschalter 1

NICHT ABGEBILDET

085351 Kabelbaum 1
o 080779 Gehause fur Schlauchhaspelknopf 1
o 080757 Gehause fur Schlauchhaspelknopf 1
(] 080783 Adapter fir Schlauchhaspelknopf 1
o 080784 Kontaktblock flr Schlauchhaspelknopf 1
085225 CE-Batteriekabelstecker 1
085226 CE-Batteriekabelbuchse 1
BAUSATZE
A 085350 Schaltkasten
o 080780 Schlauchhaspelknopf
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DIESE SEITE WURDE ABSICHTLICH
FREIGELASSEN
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WERKZEUGSATZ

Teilenummer Beschreibung Anzahl
000698 Schmierfett fur die automatische Druckschmierung (0,5 kg/1 Ib Dose) 1
005220 Pumpenrad-Rohrschlissel 1
080273 Vollstrahldiisen-Bausatz 1
080131 Vollstrahldise 1
080260 Adapter aus glasfaserverstarktem Nylon 1
160749 Reduzierhilse 1
080394 Breitstrahldisen-Bausatz 1
006605 Breitstrahlduse 1
080260 Adapter aus glasfaserverstarktem Nylon 1
160750 Reduzierhilse 1
080395 Schmalstrahldisen-Bausatz 1
006604 Schmalstrahldise 1
080260 Adapter aus glasfaserverstarktem Nylon 1
160750 Reduzierhilse 1
004593 Ablassschraube 1
006515 Kupplungs-Dichtung 1
012681T Finn Ausbesserungslack, beige 1
012681A Finn Sprihlack, beige 1
080535 Ferngesteuertes Ventil 1
012083 Kugelventil fur Einfllléffnung 1
080260 Aullengewinde-Adapter aus glasfaserverstarktem Nylon 1
080261 Kupplung mit Innengewinde aus glasfaserverstarktem Nylon 1
160307 Verschlussnippel 1
160520 Verschlussnippel 1
Ersatzteilehandbuch zum Motor 1
Ersatzteilehandbuch und Bedienungsanleitung zum HydroSeeder® 1
012305 Schild ,Spraydose zu entfernen® 1
071319 Karte ,Vermeidung von Lackschaden® 1
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DICHTUNGSREPARATURSATZE

Teilenummer Beschreibung

023120 Dichtungssatz fur Hydraulikventil Nr. 080743
080615 Dichtungssatz fur Hydraulikmotor Nr. 080482
080616 Dichtungssatz fur Hydraulikpumpe Nr. 080642
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14,18, 30, 31

27 or 36 11 1,3,5,7,10

34 22,24
42 40
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== T30 Hydro- S

29

21

20
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16 33 or 35 32
2,4,6,7,9,12,15 37,39, 41
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HINWEISSCHILDER

Nr. Bausatz Teilenummer Beschreibung Anzahl
1 A Schild Einzugsgefahr 1
2 A Schild Gefahr eines Abtrennens der Hand

beim Hineinreichen

1
3 A Schild Gefahr von Sehschaden 1
4 A Schild Gefahr von Seh-und Hérschaden 1
5 A Schild Sturzgefahr/Verlust des Gleichgewichts 1
6 A Schild Quetschpunkt/Einzugsgefahr 1
7 A Schild Warnung vor einer Gefahrenstelle 2
8 A Schild Warnung vor heiter Oberflache 1
9 A Schild Quetschpunkt/Gefahr durch laufenden Gurt 1
10 A Schild Spritzgefahr 2
(R — Schild Hebepunkt 1
12 A Schild Gebrauchs-anleitung beachten 1
13 A Schild taglich wasser ablassen 1
14 A Schild Schutzab-deckungen nicht entfernen 3
15 A e Schild Stromschlag-gefahr 1
16 A - Schild Verbrennungs-gefahr 1
17 A Schild Nur Hydraulik-flissigkeit 1
18 A Schild Pumpendichtung schitzen 1
19 A Schild Abstellanweisungen Kohler 1
20 A Schild Vermeidung von Schaden an Saugabdeckung 1
7} IR —— Schild ,Phonzahl* 1
22 A Schild Gefahr durch beengten raum! 1
23 A e Schild Gefahr von Hérschaden 1
24 A Schild Bedienungsanweisungen 1
7L T — Schild ,Choke* !
7/ S — Schild ,CE* 2
7Y A G— Schild ,Gashebel 1
28 A Schild , Taglich warten® 1
29 A Schild , Taglich warten® [Kopflber] 1
30 A e Schild ,Taglich warten® (Rechteckige) 1
31 A e Schild ,Wéchentlich warten® 3
32 A Schild ,Nur Dieselkraftstoff Mit Extrem
Niedrigem Schwefelgehalt* 1
33 A e Schild ,Benzin* 1
34 A Schild Rihrwerk Mischen/Spriihen 1
R S Schild ,Diesel" 1
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HINWEISSCHILDER

Nr. Bausatz Teilenummer Beschreibung Anzahl
36 A Schild ,,Gasbedienung® 1
37 A Schild ,US-Patentnummern® 1
38 A Schild ,,Schlauchhaspelaufrollung® 1
39 031569 FINN Typenschild 1
40 085261 Schild ,Diesel” (mit Diesel betriebene Maschinen) 2
41 012260 FINN Wartungsschild 1
42 031235 Schild ,FINN* 2
43 085158 Schild ,, T30 HydroSeeder* 2
BAUSATZE
A 41400-03 T30 Schildersatz

Das T30 Schildersatz ist auch in den folgenden Sprachen verfugbar.

41400-01 T30 Schildersatz Englisch
41400-02 T30 Schildersatz Franzésisch
41400-04 T30 Schildersatz Spanisch

Hinweis: Die mit einem Dreieck (A) gekennzeichneten Positionen sind Teil des Schildersatzes
Nr. 41400-03. Diese Schilder miissen unter Angabe der Bausatznummer bestellt
werden. Sie sind nicht einzeln erhaltlich.
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